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KARTA PRODUKTU

PRESTO SFRIII nr 29002
zbiorowy mieszacz termostatyczny G 3/4"

ptynna regulacja temp. wody w zakresie 20-60 °C i

blokada temperatury na poziomie 38 °C

max. ci$n. stat. 10 bar , max. cién. uzytk. 6 bar min. cién. uzytk. 0,5 bar _ 2z &
zalecane ci$n. uzytk. min. 2 bar max. 5 bar L

max. temp. wody na wejsciu: 70 °C

zalecana temp. wody cieptej na wejsciu: 60 °C

max. wyptyw wody przy p = 3 bar 40 I/min

(max. 4 natryskéw lub 7 umywalek)

zabezpieczenie temperaturowe: natychmiastowe odcigcie wyptywu

wody goracej w przypadku zamknigcia doptywu wody zimnej na wejsciu.

: zawory zwrotne i filtry siatkowe na wej$ciach termostatu

%A = Cisnienia wody zimnej i cieptej na wejsciu powinny by¢ poréwnywalne!
34", W przypadku duzych réznic nalezy zastosowaé reduktor ci$nienia.

Zastosowanie: przygotowanie wody o statej , bezpiecznej temperaturze do 1-7 umywalek lub 1-4

natryskow wyposazonych w zawory PRESTO na wode zmieszang

np. PRESTO 605 lub PRESTO 50 B

przeznaczenie: ptywalnie, szkoly, przedszkola, osrodki dla os6b niepetnosprawnych

przyktady zabudowy mieszaczy PRESTO SFR w skrzynce podtynkowej zamykanej na klucz

PRESTO SFR Il stosowany moze by¢é zaworami na wode zmieszang
PRESTO 605 PRESTO 705 PRESTO 600 PRESTO 2000

mieszacz termostatycznych
PRESTO SFR Il nr 29002
dla 1-7 umywalek PRESTO

1-T UMYWALEK

wylaczny dystrybutor na Polske: Biuro Techniczne Ekotech
doradztwo techniczne i serwis fabryczny tel/fax 61 651 69 60, 651 77 04
www.bateriepresto.pl



