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|I. CZESC OPISOWO — OBLICZENIOWA.
do projektu budowlanego przyt aczy wod-kan;
wody, kanalizacji sanitarnej , kanalizacji deszczo  wej i drena zu
Obiekt : SZKOLA PODSTAWOWA W DZIEKANOWICACH
dz. nr 119/7,119/8,119/10,119/11,119/12
119/13,119/14,119/15,318/1
GMINA DOBCZYCE
pazdziernik 2013

1. Podstawa opracowania projektu.
Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Inwestora na podstawie:

- Pismo wydane przez Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce 32-410 Dobczyce, Rynek 26
Dobczyce, dnia 22.10.2013r oznaczone symbolem RGK. 7021.1.307.13.111 dotyczgce:
WARUNKI TECHNICZNE wykonania przytagcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej

- DOKUMENTACJA BADAN PODtEOZA GRUNTOWEGO | PROJEKT GEOTECHNICZNY
DO PROJEKTU SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA W DZIEKANOWICACH GMINA DOBCZYCE DZIALKI NR 119/7 1 119/12
Opracowali : mgr Wiestaw Orfowski upr. geolog. 070216; mgr Jacek Jastrzebski upr.
geolog. 070737. Opracowanie Wieliczka sierpien 2013 rok.

-Projektéw branzowych: architektura, konstrukcja, place i drogi, instalacja wewnetrzna
wod. kan., centralne ogrzewanie, wezet cieplny, elektryka - opracowanie réwnolegte
-Wizje lokalne stanu aktualnego w zakresie niezbednym dla przedmiotowego
opracowania projektowego.
-Normatywy, katalogi, literatura i informacje techniczne.
2. Charakterystyka obiektu.
Projektowane sg trzy budynki: Hala Sportowa, Il kondyghacyjny Budynek Szkoty oraz |
kondygnacyjny Budynek Szkoly ,0”, wszystkie budynki polgczone ze sobg na poziomie
+0,00=316,00 m npm. przez tgcznik , ktory stanowig klatki schodowe.

3. Zakres opracowania.
Projekt zawiera opis techniczny, obliczenia i cze$¢ rysunkowa. Precyzuje ilosci i wielkosci
poszczegOlnych instalacji oraz ich rozmieszczenie.
Opracowanie obejmuje rozwigzanie techniczne:
= instalacji przylgcza wodociggu, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz drenazu

4. Cel opracowania.

Realizacja wykonywanej dokumentacji ma stworzy¢ instalacje zewnetrzne, ktérych zadaniem
bedzie utrzymanie obiektu w zakresie dostawy wody tj. wodociggu w tym potrzeb technicznych
utrzymania obiektu jak rowniez ochrony p. poz., odbioru $ciekéw sanitarnych i doprowadzenie
ich do oczyszczalni sciekéw jak réwniez odbiér wody opadowej z dachow, drég dojazdowych i
parkingu do obiektu oraz terendw zielonych wg. wytycznych zagospodarowania terenu oraz
wytycznych projektu place i drogi.

5.Dane wyj $ciowe do projektu instalacji wod. kan.

Teren, na ktérym zostat zaprojektowany budynek znajduje sie w | strefie przemarzania gruntu,
wynoszgcej 1,2 m.

Poziom +0,00 obiektu znajduje sie na rzednej 316,00 m n.p.m.

Istniejgca sie¢ wodociggowa @150 stal w rozpatrywanym terenie

pracuje przy cisnieniu 5,0Mpa.

6.Badania podio_za gruntowego.

Badania przedstawiono na podstawie projektu DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO | PROJEKT GEOTECHNICZNY DO PROJEKTU SZKOLY PODSTAWOWEJ
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W DZIEKANOWICACH GMINA DOBCZYCE
DZIALKI NR 119/7 1 119/12.
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Podstawe w/w stanowity nastepujgce materiaty wyjsciowe:

- plan sytuacyjno wysokosciowy z lokalizacja projektowanych budynkéw,

- 6 wiercen wykonanych na gtebokosci 4,0 i 4,5m ppt,

- badania makroskopowe i opis gruntéw podczas wiercen,

- kontrolne badania laboratoryjne + materiat archiwalne

Poto zenie |, rze zba terenu.

Projektowany zesp6t budynkéw szkoly i szkoly ,0” znajduje sie w potnocno zachodniej czesci
Dziekanowic.

Morfologicznie dziatki potozone sg ha potudniowo zachodnim skionie niskiego garbu pogdérskiego
w obrebie Pogérza Wielickiego na wysokosci 311 — 316 m npm.

Teren projektowanej budowy w czesci wschodniej, w obrebie wierzchowiny jest ptaski a w czesci
zachodniej jego spadek wzrasta do 7,5%.

Obecnie jest to teren rolniczy.

Budowa geologiczna

Glebokie podioze budujg trzeciorzedowe zlepience i piaskowce warstw istebnianskich gérnych,
ktérych strop w formie zageszczonych piaskow $rednich i piaskéw grubych nawiercono na
gtebokosciach od 2,2 m w otworze nr 3 do 3,6m w otworze nr 2. Tylko w otworach nr 51 6
glebsze podioze stanowi glina zwiezla i it twardoplastyczny, stanowigce zwietrzeline tupka.

Na starszym podtozu zalega warstwa lessowatego pytu i gliny pylaste migzszosci (wraz z glebg)
od 2,0m w otworach nr 3 i 6 do 3,3m w otworze nr 2. Osady lessowate w stropie sg
twardoplastyczne i pétzwarte a ponizej 2m miejscami plastyczne ze wzgledu na nawilzajgce je
sgczenia wody.

Szczegotowe uklad warstw gruntow zawierajg karty dokumentacyjne i przekroje geotechniczne w
projekcie Badan podtoza gruntowego.

Warunki wodne.

W wierceniach wykonanych do giebokosci 4,0-4,5m ppt. Wystgpity tylko stabe sgczenia wody
wsigkowej w otworach 3 do 6 na glebokosciach 2,0-2,6m powodujgc uplastycznienie gruntu.

W okresach wzmozonych opadéw i roztopéw nalezy sie liczy¢é z mozliwoscig pojawiania sie
okresowo sgczen wody takze ptycej od zaobserwowanych.

Warunki geologiczno - in__zynierskie

Grunty wystepujgce na omawianym terenie scharakteryzowano w oparciu o badania
makroskopowe zgodnie z normami , kontrolne badania laboratoryjne oraz materialy archiwalne i
wydzielono cztery warstwy geotechniczne. Grunty pylasto gliniaste warstw geotechnicznych 1 i Il
zaliczono do grupy konsolidacyjnej C — gruntow nie skonsolidowanych, warstwa Il do piasku a
IV grunty zwiezto spoiste zaliczone do grupy D — gruntow ilastych.

Warstwa | obejmuje twardoplastyczny pyt i gline pylastg o stopniu plastycznosci I, = 0.15 a
pozostale podstawowe wartosci charakterystyczne cech fizyczno — mechanicznych mozna

przyjaé: wilgotnosé 20%
gestosé objetosciowe 2,05 t/m®
spéjnosé 16kPa
kat tarcia wewnetrznego 15°
modut odksztalcenia ogdinego 22000 kPa

Warstwa |l obejmuje plastyczng gline pylasta, pyt i gline piaszczystg o stopniu plastycznosci |, =
0.30 a pozostale podstawowe wartosci charakterystyczne cech fizyczno — mechanicznych
mozna przyjac:

wilgotnosé 22%
gestosé objetosciowe 2,00 t/m®
spéjnosé 14kPa

kat tarcia wewnetrznego 12°

modut odksztalcenia ogdinego 17000 kPa

Warstwa |l obejmuje plastyczng gline pylasta, pyt i gline piaszczystg o stopniu plastycznosci |, =
0.30 a pozostale podstawowe wartosci charakterystyczne cech fizyczno — mechanicznych
mozna przyjac:

wilgotnosé 22%
gestosé objetosciowe 2,00 t/m*
spéjnosé 14kPa
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kat tarcia wewnetrznego 12°

modut odksztalcenia ogdinego 17000 kPa
Warstwa Il obejmuje srednio zageszczony piasek Sredni i piasek gruby z domieszkami zwiru o
stopniu plastycznosci Ip = 0.65 a pozostate podstawowe wartosci charakterystyczne cech
fizyczno — mechanicznych mozna przyjac:

wilgotnosé 16%
gestosé objetosciowe 1,95 t/m°
kat tarcia wewnetrznego 33°

modut odksztalcenia ogdinego 90000 kPa

Warstwa IV obejmuje twardoplastyczng gline, gline zwiezita i it o stopniu plastycznosci o stopniu
plastycznosci I, = 0.10 a pozostate podstawowe wartosci charakterystyczne cech fizyczno —
mechanicznych mozna przyjgé:

wilgotnosé 32%

gestosé objetosciowe 1,76 t/m°

spéjnosé 45kPa

kat tarcia wewnetrznego 11°

modut odksztalcenia ogdinego 18000 kPa
Whioski:

1. Omawiany teren charakteryzujg ogolnie korzystne warunki geologiczno — inzynierskie.

2. Posadowienie fundamentow projektowanych budynkéw powinno nastgpi¢ na piaskach
warstw geotechnicznych Ill, lub na pytach warstwy I, nie plycej od 1,20m ppt — strefa
przemarzania

3. Do ustalenia jednostkowego oporu poditoza nalezy przyjgé wartosci cech fizyczno-
mechanicznych podane dla poszczegolnych warstw.

4, Prace ziemne nalezy wykonywa¢ podczas mozliwie suchej pogody a wykonywane
wykopy natychmiast zabezpieczy¢é przed opadami. Wody opadowe 2z potaci
dachowych i ewentualnych powierzchni brukowanych nalezy odprowadzi¢ mozliwe jak
najdalej od budynkow.

5. Warunki geotechniczne w _my$l Rozporzgdzenia Ministra T. B. i G.M. nr 463/12
mozna uzna¢ jako proste a projektowang hale sportowg i budynek szkoty 0"
proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej a Il _kondygnacyjny
budynek szkoty do drugiej kategorii geotechnicznej.

6. Projektowane budynki realizowane i eksploatowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami budowlanymi i ochrony przyrody nie wplyng negatywnie na otaczajgce
Srodowisko.

PROJEKT GEOTECHNICZNY

Stanowi integralng cze$é projektu DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO |
PROJEKT GEOTECHNICZNY w ktorym okreslono miedzy innymi:

Wykonawstwo robét ziemnych.

Wykopy fundamentowe o gtebokosci ponizej 1,5m wymagajg zgodnie z przepisami wykonania
odpowiednich szalunkéw.

Wykopy nalezy wykona¢ w okresie mozliwie suchym i nie wolno dopusci¢ do zawodnienia dna
wykopu ani do jego zamrozenia. Po wykonaniu wykopéw do poziomu posadowienia nalezy
niezwtocznie przykry¢ je warstwg chudego betonu.

Oddziatywanie wody gruntowej na obieki.

Woda gruntowa do gtebokosci 4,0m ppt nie wystepuje a wiec nie dotyczy oddziatywania na
przedmiotowa budowe. Ewentualne sgczenia wody srédglinowej nalezy na biezgco ujmowac i
odprowadzi¢ poza teren wykopow.

Monitoring projektowanego obiektu

Projektowana sala gimnastyczna w czasie budowy i eksploatacji nie bedzie wymagata
monitoringu.

Opinia geotechniczna

Na podstawie: charakterystyka projektowanego obiektu, potozenie terenu, warunki gruntowe
ktére to dane zawarte sg w/w mozna stwierdzi¢, ze w miejscu planowanej inwestycji wystepuja
proste warunki gruntowe . Opinie opracowat i podpisat mgr Jacek Jastrzebski upr. geologiczne
070737; sierpien 2013 rok.
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7. Przylacz wodociagu.

Zgodnie z wytycznymi wydanymi w warunkach technicznych przylacz do budynkéw zostanie
wykonany przez wpiecie do istniejgcego rurociggu stalowego @150 w dzialce nr.119/12 w
Dziekanowicach. Rurocigg doprowadzajgcy wode do obiektu $rednicy PE @90.

Woda niezbedna w terenie dla obrony p. poz. oraz potrzeb socjalno-bytowych, gospodarczych w
obiektach nowo budowanych na dziatkach przylegtych do drogi gminnej.

Wymiana istnie] gcego ruroci_gagu wody

Zgodnie z w/w warunkami wpiecie do istniejgcego rurociggu wymaga wymiany rurociggu na
trasie jak pokazano w czesci rysunkowej pkt.1-pkt.2 co jest zwigzane z zaprojektowang droga
na tym odcinku, droga ulega obnizeniu co zostalo pokazane w projekcie place i drogi.

Te instalacje wykonac¢ z rury PE Total Security 9160x14,6mm, SDR11, PN10 i ulozy¢ na
gtebokosci ~.1,60m pod projektowang droga.

Po wykonaniu w/w wymiany nalezy przystgpi¢ do ukfadania przylacza wodociggowego dla
przedmiotowej Inwestyciji.

Przytgcz wodoci ggowy

Rozbudowe wykona¢ przez zabudowe tréjnika na istniejgcym nowym rurociggu tréjnik
redukcyjny DN150/150/80 dalej instalacje wykonac z rur PE80 g90x6,7mm, SDR11, PN10

np. firmy Wavin.

Zagtebienie rurociggu przyjeto w nawigzaniu do projektowanej niwelety terenu.

Srednia gleboko$é utozenia rur na ~1,60m (0§ przewodu). Trase oraz $rednice
rozbudowywanego rurociggu wody pokazano na rys. Sytuacja rys. nr 1-01, gtebokosci
posadowienia, srednice i spadki na profilu podtuznym — patrz rys. nr 1-02.

Przytacz do obiektu w pkt.3- dalej rurociagg prowadzi¢ po trasie jak pokazano na planie
sytuacyjnym rys. nr I-01 az do punktu 11.

Przedmiotowy obiekt Szkoty projektuje sie zasili¢ rurociggiem PE80 g75x5,6mm, SDR11, PN10.
Catos¢ przylgcza wykonaé na fgczeniu i ksztattkach kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego np.
firmy Havle uwzgledniajgc miejsca zataman trasy.

Przed obiektem zamontowac zasuwe kotnierzowg Dn65, to samo dotyczy podejs¢ do hydrantow
zewnetrznych.

Przed hydrantem zamontowac¢ zasuwe podziemng kothierzowg DN80 - PN 10 z teleskopowa
obudowg trzpienia, pokrettem i skrzynkg uliczng zeliwng do hydrantéw zakonczong na
powierzchni terenu (pobocze drogi), np. produkciji firmy HAVLE.

Owal kotnierzy pokrywy skrzynki hydrantowej powinien by¢ usytuowany prostopadle do
przewodu wodociggowego. Aby umozliwi¢ odwodnienie hydrantu w miejscu spustu wody,
wykonaé podsypke odsaczajaca z ok. 0,5m> zwiru lub thucznia.

Hydrant zostat zlokalizowany od strony drogi dojazdowej do obiektu -zasieg 1 hydrantu — 150m
(promien 75m). Takie usytuowanie zostalo podyktowane mozliwoscig dojazdu wozéw
strazackich.

Hydrant oznakowac¢ tabliczkg informacyjng wg. normy PN-86/B-09700, umieszczona na
najblizszym ogrodzeniu. Skrzynke hydrantowg i uliczng obrukowac, dla tatwiejszego odszukania i
ochrony.

Przy wszystkich wezlach, ztgczach jak trgjnik, zatamanie trasy, zasuwy, hydrant p. poz. g80 —
rurocigg wodny nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie blokéw oporowych.

Zapotrzebowanie wody do ochrony przeciwpo __ zarowej.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru przy jednym czynnym hydrancie przeciwpozarowym
zewnetrznym o srednicy 80 mm

q = 10dm®s

q n= 36m°/godz.

Wymagane ci$nienie 0,20 Mpa przed hydrantem.

Zestawienie materialdw dla przytgcza wodociggowego zostalo zawarte w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania i nosi nazwe schemat montazowy.
Zastosowac nalezy:

- kotnierz specjalny ,System 2000"nr.kat.0400 dla dn150
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- tréjnik kotnierzowy redukcyjny T 150/80 nr.kat.8510

- kotnierz specjalny ,System 2000"nr.kat.0400 dla dn80
Armatura wodoci_ggowa przyt gcza dla HPg80

- kotnierz specjalny ,System 2000"nr.kat.0400 dla dn80

- zasuwa kotnierzowa typu ,E”- DN80 nr.kat.4000

- kolano kotnierzowe DN8O nr kat. 5049

- hydrant podziemny, DN80 nr.kat.5060

- klucz teleskopowy nr kat. 9601

- skrzynka zeliwna uliczna wg, SWW

- kolnierz specjalny ,System 2000"nr.kat.0400 dla dn80

- tuk kotnierzowy FFK 11° dn80 - 2szt.

- kotnierz specjalny ,System 2000"nr.kat.0400 dla dn80

-.tuk kotnierzowy FFK 45°dn80
Dopuszcza sie wykonanie instalacji z ksztalttek SYSTEM 2000 np. firmy Hawle
Zastosowanie armatury Hawle nalezy traktowac¢ jako przykiadowe rozwigzanie schematow
wezidw. Zastosowanie w/w_armatury nie jest wigzgce dla Inwestora i moze by¢ zastgpione
armaturg dowolnego producenta, spetniajgcg parametry techniczne armatury opisanej w
projekcie.
Przylagcz oznakowac¢ — wyposazy¢ w tabliczke informacyjng. Minimalne przykrycie przewodow
wodociggowych powinno wynosi¢ 1,60m liczgc od wierzchu rury do poziomu terenu. Po
zamontowaniu rurociggu, rury nalezy przysypa¢ obsypkg piaskowg oraz ziemig z
wykopu,(pozostawiajgc zlgcza odkryte) celem ustabilizowania rury przed przeprowadzeniem
préby cisnienia (wytyczne montazu patrz pkt.ponizej).
Nad przytagczem, na warstwie zageszczonej obsypki nalezy utozyé tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjng koloru niebieskiego z zatopiong wkitadkg metalowa.
Wytyczne wykonawcze.
Monta z przewoddéw wodoci_ggowych
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 i PN-S-02205. Na calej dlugosci rurociag
uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym, szalowanym. Montaz i ukltadanie rur nalezy wykonac¢
zgodnie z instrukcjg montazowg producenta rur.
W czasie montazu rurociggu w wykopach, sciany wykopdw powinny by¢é umochione zgodnie z
PN-B-10736:1999r. Wykopy winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osbéb postronnych.
W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé odkrywki i
zniwelowaé rzedne posadowienia. Rurocigg wody utozy¢ na gtebokosci jak pokazano na profiliu
podtuznym rys. nr 1-02.
Po stwierdzeniu w trakcie robét ziemnych (recznych) wystgpienia skrzyzowan z kablami
energetycznymi  nalezy w pierwsze] kolejnosci dokona¢ zabezpieczenia kabli przed
uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odeskowanie kabla i podwieszenie go do belki utozonej
nad wykopem. Dla uzyskania zapasu kabla do wykonania skrzyzowania pod siecig lub nad siecig
nalezy odkopac¢ niezbedny odcinek kabla celem jego podwyzszenia lub obnizenia.
Zwraca sie uwage, ze minimalna gtebokos$¢ zakopania kabli nn wynosi 0,7 m a dla kabli SN 0,8
m.
Trasowanie powinien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta zgodnie z domiarami zaznaczonymi na
planach. Prace wykonywaé¢ zgodnie z BN-83/8836-02.
Nowe uzbrojenie nalezy oznaczy¢ w terenie przy pomocy tabliczek informacyjnych.
Ulozenie przewodow wymaga uprzedniego przygotowania podioza, z zachowaniem warunku
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej dla rury kanatowej.
Rury nalezy uktada¢ na podtozu z zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci 15 cm.
Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach gruntowych, powinno byé wykonane z
dokfadnoscig 2cm - 5cm w zaleznosci od sposobow glebienia - w stosunku do projektowanych
rzednych. W wypadku wystgpienia tzw. przekopu, przekop nalezy uzupetni¢ ubitym piaskiem.

W wypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej podioza musi podlega¢ odwodnieniu.
Powierzchnia podioza tak naturalnego jak i sztucznego, wykonana z ubitego - zageszczonego
piasku, powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem.

Dla wszystkich rodzajéw podioza, wymagane jest podiuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata
90°z zaprojektowanym spadkiem, stanowi gce tozysko nosne przewodu.
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Ewentualne ubytki w wysokoséci poditoza nalezy wyréwnywac wylgcznie piaskiem.

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na podtozu catkowicie odwodnionym, z dnem na
lozysko nosne przewodu wyprofilowanym zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Utozony odcinek rurociggu wymaga ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z
piasku, przynajmniej na wysokos¢ 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robét obsypke
uzupetnia sie do 30 cm). Obsypke nalezy wykonywaé z zachowaniem dostepu do dotka
montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci tgczy danego
odcinka.

Zasyp rurociggu w wykopie sklada sie z dwéch warstw:
e warstwy ochronnej rurociggu o wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu,
e warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.
Zasyp rurociggu przeprowadza sie w trzech etapach:
e etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylgczeniem odcinkdéw na ztgczach,

e etap Il - po probie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen,
e etap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym bez kamieni, grudek, resztek roslin i innych

zanieczyszczen warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg

odeskowania i rozpér scian wykopu.
Rozdeskowanie $cian wykopu powinno nastepowaé z zachowaniem ostroznosci — rownolegle z
zasypka, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie $cian wykopu. Warunki pracy przewodow
wymagajg duzej dokltadnosci w zakresie doboru i wykonania podsypki, obsypki ochronnej,
zasypki wykopu oraz stopnia zageszczenia poszczegdélnych warstw.
Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego drobno-, $rednio- lub gruboziarnistego
bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp
i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywaé¢ warstwami z jednoczesnym
usuwaniem zastosowanego szalowania. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3
srednicy rury.
Najistotniejszym jest zageszczenie gruntu, a w tym podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu.
Podbijanie w pachach nalezy wykonywaé podbijakami z drewna twardego. Stosowanie ubijakow
metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej ok. 10cm od rury.
Ubijanie mechaniczne na calej szerokosci strefy moze by¢ przeprowadzone sprzetem lekkim
przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.
Wykop pod projektowane uzbrojenie zasypac¢ gruntem zageszczalnym, uzyskujgc wskaznik
zageszczenia wg normy PN-S-02205/1998.
W przypadku zastosowania na obsypke gruntéw klasy | (piaski grube i srednie dobrze
uziarnione), wskaznik zageszczenia 1% moze by¢ mniejszy lecz gwarantujgcy uzyskanie
wymaganego Ez.

Proba szczelno_sci
Przed zasypaniem wykopu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg PN-B-10725:1997 oraz
instrukcjg producenta rur i ksztaltek. Przy prébach szczelnosci rur cisnieniowych nalezy
zachowaé nastepujgce zasady:
e {uki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas préby
e proste odcinki rurociggu (miedzy zigczami) powinny byé przysypane i zageszczone, a
préba moze sie odby¢ najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu
« maksymalna temperatura wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz 200C
e prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢é po catkowitym zakohczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzeniu potgczen
e rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cishieniu tylko przez czas wymagany
odpowiednimi normami, nie dtuzej niz 24 godziny
e po zakonczeniu préby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany
* miejsca odpowietrzen muszg znajdowac sie we wszystkich najwyzszych miejscach sieci
« napenianie rurociggu musi odbywac sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci
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e po calkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na kilka
godzin dla ustabilizowania
e po probie nalezy catkowicie oprozni¢ rurocigg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznieciu
wody w rurach
Przygotowang do préby szczelnosci sie¢ nalezy napeti¢ wodg i odpowietrzy¢. Podniesé
cisnienie do wartosci 1.5 x najwyzsze cisnienie robocze ale nie mniej niz 1,0 MPa. Cisnienie to w
okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30
minutach spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia w
trakcie préby przeciekéw, nalezy je usunac¢ i ponownie wykonaé calg prébe od poczatku.
Wszystkie proby muszg by¢ prowadzone przed ostatecznym zasypaniem rurociggu.

Dezynfekcia i ptukanie przewodow

Przed wigczeniem przewodu do sieci wodociggowej nalezy go przeptukac i poddac dezynfekcii.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob szczelnosci nalezy przewdd poddaé ptukaniu uzywajgc
w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody winna zapewni¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Woda ptuczgca po
zakonczeniu plukania winna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym.
Jezeli wynik tych badan wskazg potrzebe dezynfekcji nalezy jg przeprowadzi¢ przy uzyciu np.
podchlorynu sodu.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ przez 24 godziny (zalecane stezenie 1dm® podchlorynu na
500m°® wody) lecz pozostatos¢ chloru w wodzie nie moze przekraczaé 10mgCl2/dm® wody.

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewdd nalezy ponownie przeptukaé.
Przekazanie przewodu do eksploatacji moze nastgpi¢ po uzyskaniu swiadectwa zdolnhosci do
uzycia na cele bytowe.

Whplyw projektowanych robét na__ $rodowisko.
Wykonanie projektowanych robét nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na srodowisko, tj.;
Nie spowoduje zmian jakosci wody w wodociggu

8. Przytacz kanalizacji sanitarnej.

Przylgcze kanalizacji sanitarnej przyjeto jako przedtuzenie odcinkéw kanalizacji sanitarnej
prowadzonej w obiekcie. Odprowadzenie sciekow z budynku rurociggiem wykonanym z rur 160
PVC wykonac z rur kanalizacyjnych , klasa ,S"(SDR34) dalej srednicy 200mmx5,9.

Rury kielichowe wciskowe tgczone na uszczelke gumowa.

Kanalizacja sanitarna w systemie grawitacyjnym. Prowadzi¢ po trasie jak pokazano w czesci
rysunkowej. Wyjscia z obiektu wilgczone do studzienek kanalizacji 21000 ,81200 oznaczony
symbolem S1- do S15.

Catos¢ kanalizacji prowadzona ze spadkiem jak pokazano na profilu przylgcza az do wejscia do
odbiornika ktorym jest oczyszczalnia sciekow BIO-FIT 75 f-ma ecol-unicon.

Scieki po podczyszczeniu w oczyszczalni odprowadzone kanatem wspélnym dla instalacii
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej kanatem @400 PVC do istniejgcego cieku
wodnego.

Odplyw przez zabudowe typowego wlotu betonowego z umocnieniem skarpy oraz dna cieku na
odcinku 5,0m (prawo, lewo) od tej zabudowy. Szczegoly wlotu pokazano w czesci rysunkowej.
Projektuje sie na przytaczu kanalizacji jako uzbrojenie wykonanie studzienki (podtgczeniowo -
kierunkowe) z typowych elementéw g1000, g1200.

Studzienki przykry¢ wltazami @600 typu ciezkiego w drodze, typu lekkiego w terenie zielonym.
Przejscia rurociggu przez przegrode budowlang tj. Sciane studzienki kanalizacji zastosowaé
przejscie szczelne , projektuje sie studzienke na przyktad typu Kaprin lub Janson. Studzienka
winna spetia¢ wymagania hormy PN-92/B-10735.

Scieki technologiczne z pom. _ Zywienia zbiorowego

(dotyczy: obiektu Szkoty ,0” i Obiektu Szkoty)

Dla pomieszczenia zmywalni, kuchni gdzie bedg trafialy brudne naczynia i podawane beda
wstepnemu ptukaniu w zlewie zaprojektowano separatory tluszczu zlokalizowane na zewnatrz
obiektu.
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Kanalizacja technologiczna odprowadza $cieki powstate wskutek proceséw technologicznych z
pomieszczen zaplecza zanieczyszczone tluszczami, pod wzgledem chemicznym obojetne.
Wyjscie na zewnatrz ciggiem kanalizacji podposadzkowej 110 / @160 oznaczone symbolem
KT, odprowadzone do separatora ttuszczu .

Dobiera sie separator tluszczu z osadnikiem PST-H2/200 dostawca f-ma ecol-unicon.

Za separatorem tluszczu, zabudowaé studzienke kontrolng przegiebiong o 0k.0,30m-
przeznaczona do pobierania prébek. Studzienka srednicy @800 z wlazem odpowiednio lekkim
lub ciezkim srednicy @600.

Przyjete rozwigzanie projektowe gwarantuje iz jako$¢ odprowadzonych $ciekéw bedzie
odpowiada¢ wymogom Rozporzgdzenia Ministra z dnia 14 lipca 2006r w_sprawie sposobu
realizacji obowigzkow dostawcow $ciekow przemystowych i warunkéw wprowadzenia $ciekéw do
urzgdzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr.136, poz.964) oraz warunkom umowy w zakresie odbioru
Sciekow.

Dobrany separator posiada aprobaty techniczne Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie Nr
AT/2006-08-0191/A1.
Separator wykonany z elementow betonowych, z wlazami rewizyjnymi g 600(typ lekki), ze
stopniami ztazowymi.

Ogolna instrukcija eksploataciji separatora

Urzadzenie wymaga okresowej kontroli i czyszczenia urzgdzenia. Wytyczne wg. dostawcy
separatora. Czestotliwosé w/w ustali¢ podczas eksploatacji separatora tluszczu.

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzgdzen i materiatbw pod warunkiem zachowania
wymogéw projektowych.

Przepiyw obliczeniowy kanalizacji dla cateqgo obiekt u

Wyznaczenia przeptywu obliczeniowego wykonano wedtug PN-92/B-01707 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.

Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej z uwzglednieniem urzgdzen zamontowanych w
obiekcie Szkoty tgcznie z obiektem Szkoty ,0” i obiektem Hali Sportowej

Zestawienie urz gdzen

Przybor sanitarny Sztuk Eggzgxnvi\%gk Suma AWs
1 2 3 4
Umywalka 45 0,5(k=0,7) 22,5
Zlew 7 0,5(k=0,7) 3,5
Natrysk 13 1,0(k=07) 13,0
Pisuar 10 0,5(k=0,7) 5,0
Ptuczka zbiornikowa 36 2,5(k=0,7) 90,0
RAZEM: 134,0

gs = K +/X AWs = 0,7 /134,0= 8,10 dm®/sek (przyjeto wspétczynnik 0,7-jak dla szkoty)

Taka ilos¢ Sciekow zostanie odprowadzona przykanalikami g160PVC oznaczonymi symbolami
KS1,2 oraz KT1 :

obiekt Szkoty ,0” - 4 odptywy

obiekt Szkoty - 2 odptywy

pbiekt Hali sportowej - 2 odptywy
razem: gs = 8,10 dm ¥/sek

llos¢ Sciekdébw odprowadzana do kanalizacji bedzie réwna ilosci dziennego zapotrzebowania
wody w zaleznosci od stanu obcigzenia poszczegolnych obiektéw.

Sprawdzenie przepustowo $ci proj. przyt acza kanal. sanitarnej:
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Scieki odprowadzone przytgczem oznaczonym w czesci rysunkowej symbolem: KS1-do
studzienek kanalizacji sanitarnej S1 do S15. Projektowany przytgcz srednicy 200 PVC:
Przykanalik:

S6-S7-przyjety przeptyw 8,10 dm®/ sek , $rednica 200PVC, dla spadku 0,5% , wypetnienie
~43,6%, predkos¢ v=0,69 m/sek

S4-S5-przyjety przeptyw 8,10 dm®/ sek , $rednica 200PVC, dla spadku 1,0% , wypetnienie
~36,4%, predkos¢ v=0,89 m/sek

S1-S2-przyjety przeptyw 8,10 dm®/ sek , $rednica 200PVC, dla spadku 2,0% , wypetnienie
~30,4%, predkosé v=1,13 m/sek , dopuszczalny maksymalny przeptyw dla tej rury 61,00 dm?®/
sek tj. przeptyw 100% wypetienia.

Obliczenia w/w stuzg do obliczen srednicy rurociggu, natomiast obliczenia dla doboru
oczyszczalni sciekow wykonano wg. wytycznych dostawcy urzadzenia tj. f-ma ecol-unicon

Dobor oczyszczalni
Przy zalozeniu ilosci 0s6b uzytkujgcych poszczegdlne obiekty wg branzy architektury:
Woda do celéw bytowych Budynku Szkoty ,0”
Liczbe os6b. przyjeto zgodnie z informacjg uzyskang od Projektanta Branzy Architektury,
przyjeto LM = 50 dzieci;

LM= 4 wychowawcow

LM= 2 osoby jako pomoc
Zatozono orientacyjny tadunek w RLM wg. wytycznych Dostawcy

Q $rd, =50 x 0,5 RLM os/d = 25,00 RLM
Qsrd, =4 x0,12 RLM os/d = 0,48 RLM
Qsrd, = 2x0,12 RLM os/d = 0,24 RLM

Razem: = 25,72 RLM

Woda do celéw bytowych Budynku szkoty
Liczbe os6b. przyjeto zgodnie z informacjg uzyskang od Projektanta Branzy Architektury,
przyjeto LM = 180 uczni;

LM= 10 wychowawcow

LM= 2 osoby jako pomoc

Qsrd, =180 x 0,12 RLM os/d = 21,60 RLM
Qsrd, = 10x0,12 RLM os/d = 1,20 RLM
Qsrd, = 2x0,12 RLM os/d = 0,24 RLM

Razem: = 23,04 RLM

Woda do celéw bytowych Hali sportowej
Liczbe os6b. przyjeto zgodnie z informacjg uzyskang od Projektanta Branzy Architektury,
przyjeto LM = 150 oséb na widowni;
LM= 30 éwiczacych
LM= ltrener
LM= 2 osoby jako pomoc
Q s$rd, =150 x 0,083 RLM os/d = 12,45 RLM

Q $rd, =30 x 0,45 RLM os/d = 13,50 RLM
Qsrd,= 1x0,45 RLM os/d = 0,45 RLM
Qsrd,= 2x0,12 RLM os/d = 0,24 RLM

Razem: = 26,64 RLM

Calosciowe zestawienie odprowadzenia __sciekow:

Q maxd, = 25,72 + 23,04 + 26,64 = 75,40 RLM

Calosciowe zestawienie zapotrzebowania wody dla przedmio ___towej zabudowy:

Q maxd, = 2,71 + 3,74 + 4,64 = 11,09[m3/d]

Q maxh,H = (11,09x3)/24= 1,38[m3/h]

Q maxd, = 11,09[m3/d] x1,17 =12,97[m3/d]

Q maxh,H = (12,97x3)/24= 1,62[m3/h]

Dobiera sie oczyszczalnie BIO-FIT 75 f-ma ecol-unicon, karta katalogowa dotgczona do
niniejszego opracowania projektowego.
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Ulozenie kanatu

Kanat z rur pvc

Sposéb posadowienia rur zostanie okreslony przez Producenta :

- Podtoze pod rurocigg — podbudowa piaszczysta lub zwirowa z kgtem posadowienia 90%

- Dolna czes¢ podbudowy o grubosci 15cm, gorna czes¢ podbudowy wynikajgca z obliczen
statycznych tzw. kat posadowienia 90°, grubosci 5cm.

- Obsypka kanalu — piasek do wysokosci 30cm nad lico rury zageszczony 95% w skali
Proctora

- Zasyp kanalu — zasyp piaskiem zageszczonym warstwami do 95% w skali Proctora.

- Rury kanalizacyjne nalezy uklada¢ od dolu czyli ,pod spad” kanalu, na podiozu
piaszczysto zwirowym z uprzednio wyprofilowanym katem posadowienia oraz pogtebieniem pod
kielichy. Po skontrolowaniu spadkéw nalezy przystgpi¢ do zasypywania wykopu. W pierwszej
kolejnosci nalezy podsypac rure z bokoéw , dobrze zageszczajac grunt warstwami 20cm, do
wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Grunt zageszcza¢ przy pomocy lekkich urzgdzen
zageszczajgcych. Pozostalg czes¢ wykopow (ponad 1,0 m nad wierzch rury) mozna zagescic
mechanicznie przy zastosowaniu srednich i ciezkich urzadzen mechanicznych warstwowo.
Roboty ziemne

- Projektowane sg wykopy waskoprzestrzenne szalowane.

- Roboty ziemne sposobem recznym przewiduje sie w miejscach skrzyzowanh z istniejgcym
uzbrojeniem.

- Szalowanie wykopdéw nalezy wykonac jako petne ze wzgledu na mozliwosé wystepowania
wody.

Odbidr _robot zanikajgcych i préby szczelnosci.

Przed zasypaniem wykonanego kanatu, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
oraz Uzytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych robét, zgodnie z PN-92/B-10735.

Niweleta projektowanego przyl 3gcza

Niweleta projektowanego przylgcza zostala zaprojektowana w nawigzaniu do rzednych terenu
istniejgcego oraz wymaganych przykry¢ z uwzglednieniem dopuszczalnych dla kanalizacji
spadkow, w tym minimalnych.

Niwelacje projektowanych przylgczy nalezy prowadzi¢ w oparciu o repery panstwowe.

9. Przylacz kanalizacji deszczowej.

Odbiornikiem wody opadowej bedzie istniejgcy ciek wody oraz kanalizacja deszczowa istniejgca
srednicy g400 zlokalizowana w drodze wojewddzkiej nr 964.

Przytacz kanalizacji deszczowej obejmuje odprowadzenie wod opadowych z dziatek ktére
zakresem opracowania zostaty okreslone w branzy zagospodarowania terenu i stanowig
powierzchnie objetego opracowaniem tj F= 17313,46 m?

Przytacze kanalowe zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w
dostosowaniu do zagospodarowania terenu, rzednych terenu istniejgcych i projektowanych z
zachowaniem podziatu terenu na zlewnie.

Kanalizacja deszczowa w systemie grawitacyjnym. Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje
zebranie wody deszczowej z rur spustowych, z terenu przyleglego do obiektéw jak réwniez
odprowadzenia wody z wpustéw drogowych zlokalizowanych na catym terenie.

Nadmienia sie iz teren zajetosci stanowi stok o duzym nachyleni od 2% do 7% i taki stan istniejgcy
narzuca rozwigzanie projektowe. Dotyczy to szczegdlnie trudnych prac ziemnych przy ukladaniu
ninieszej instalaciji, studzienki w czesci kaskadowe.

Kanat deszczowy wykonany z rur g160 PVC wykonac z rur kanalizacyjnych , klasa S (SDR34)
dalej $rednicy 200mmx5,9 i 250x7,3mm, 315x9,2mm, 400x11,7m m. Rury Kielichowe
wciskowe tgczone na uszczelke gumowg np. firmy WAVIN METALPLAST-BUK, UPONAL
ULTRA, GAMRAT - Jasto. Rury muszg by¢ przeznaczone do zewnetrznej kanalizacji deszczowe.
Catos¢ kanalizacji prowadzona ze spadkiem jak pokazano na profilach przytgcza az do wejscia
do odbiornikow.
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Ze wzgledu na duzy obszar zajetosci przedmiotowej inwestycji — kanaly zbiorcze podzielone na
4-ry odptywy.

Odptyw | — obejmuje studzienki SD7 — SD17

Odptyw Il — obejmuje studzienki SD7 — SD21

Odptyw Il — obejmuje studzienki SD5 — SD23-SD45

Odptyw IV — obejmuje odptywy- zbiorczy dla odptywu I,11,111.

Odptyw | i Il to kanat zbiorczy dla $ciekéw odprowadzanych z powierzchni drég i wpustéw
ulicznych  srednicy @315 doprowadzony do separatora lamelowego z osadnikiem ESL-
H6/60/600 dostawca f-ma ecol-unicon.

Na rurociggu gtbwnym za separatorem przed wprowadzeniem do kolektora zabudowana
studzienka kontrolno-pomiarowa oznaczona symbolem SDG6, przegtebiona o 0,30m — do
pobierania prébek.

Studzienki_kanalizacyjne

Studzienka oznaczona symbolem SD1 1000 stanowi poczatek projektowanego kanatu dla
przedmiotowej inwestyciji.

Projektuje sie na przytaczu kanalizacji jako uzbrojenie wykonanie studzienki (podtgczeniowo -
kierunkowe) z typowych elementéw 1000, 1200. Studzienki oznaczone symbolem SD1-SD45
natomiast dla odptywu do drogi wojewodzkiej studzienki oznaczone symbolem D40 do D47.
Przejscia rurociggu przez przegrode budowlang tj. Sciane studzienki kanalizacji zastosowaé
przejscie szczelne , projektuje sie studzienke np. typu Kaprin lub Janson. Studzienka z kregow
zelbetowych i z czescig denng monolityczng przystosowang do potgczeh PVC z wyprofilowang
fabrycznie kinetg glazurowang. Prefabrykaty tgczone na uszczelke gumowg tak by studnie
spetialy wymogi normy szczelnosci PN-92/B-10735 pkt.6.11-6.12. Studnie wyposazy¢ we
wlazy zeliwne odpowiednio typu lekkiego lub ciezkiego i stopnie wlazowe. W terenie zielonym
wlaz studzienki kanalizacyjnej wynies¢ min.10cm ponad teren. Kregi zaizolowac¢ abizolem ,P+R”".
Rury 1gczy¢ tak, aby uzyska¢ efekt przegubu(do osadzonych w $cianach kréécow
dostudziennych nawigza¢ sie kréécami kielichowymi i z bosym kohcem o dlugosci wiekszej od
150mm jednakze nie dtuzszej niz 600mm).

Trasa oraz szczegOly projektowanego przytagcza kanalu — patrz czes¢ rysunkowa niniejszej
dokumentaciji projektowej.

Po wykonaniu montazu kolektora kanalizacji deszczowej i studzienek nalezy przeprowadzié¢
prébe szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi normami w tym zakresie.

Separator lamelowy

Dobrano separator separatora lamelowy z osadnikiem ESL-H6/60/600 dostawca f-ma ecol-
unicon. Separator z czescig osadowgl1030dm?, $rednicy d,, =1200, d, -1500 (przepustowosé
NS(NG)60dm %/ s), producent: firma np. EKOL-UNICON Sp. z 0.0. Separator posiada aprobaty
techniczne Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie .

Separator wykonany z elementéw betonowych, z wlazem rewizyjnym typu ciezkiego @ 600, ze
stopniami ztazowymi.

Dopuszcza sie zastosowanie wyrobéw innych firm pod warunkiem spetnienia parametréow
technicznych podanych w projekcie.

Ogolna instrukcija eksploataciji separatora

Urzadzenie wymaga okresowej kontroli i czyszczenia urzgdzenia. Wytyczne wg. dostawcy
separatora. Czestotliwos¢é w/w ustali¢ podczas eksploatacji separatora tluszczu.

Uwaga:

Zbiorniki urzgdzen i studni produkcji ‘ECOL-UNICON” wykonane sg z betonu C35/45 i mogg by¢
lokalizowane w terenie najezdnym bez koniecznosci stosowania pierscieni i ptyt odcigzajgcych.

Zbiornik retencyjny

Zbiornik retencyjny zostat zaprojektowany jako mozliwosé odzysku czesci wody opadowej z
powierzchni dachu tj. dachu szkoly ,0” (strona potudniowa) oraz dachu szkoly (strona
potudniowa) oraz czesci przewigzek (strona potudniowa)- przyjmuje sie pow. ~1000,00 m?
Projektuje sie zebranie wody opadowej z przedmiotowej zlewni doprowadzi¢ do zbiornika
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retencyjnego zlokalizowanego na zewnatrz obiektu - studzienka srednicy @3000,h czynne 2,0m;
Pojemnos¢ czynna zbiornika ~14,00m3.

Wode ze zbiornika za pomocg pompy zatapialnej wprowadzi¢ do obiektu szkoty (wykorzystanie
dla zapotrzebowania wody dla potrzeb w.c. oraz pisuaréw) doprowadzi¢ do centrali systemu
zagospodarowania wody deszczowej. Centrala wody deszczowej wydana w proj. branzy
instalacji wewnetrznej wod. kan.

Zbiornik retencyjny , przetrzymuje wode w okresie 15 minut w tym czasie doplywa woda
grawitacyjnie do zbiornika.

W zbiorniku retencyjnym nalezy  zabudowaé otwér wejsciowy do zbiornika, rzgpie -
przegtebienie, klamry zejsciowe oraz zabudowa¢ pompe Unilift AP12.40.04, prod. Grundfoss.
Pompa pracuje przy zatlozonym wydatku 1,31l/sek., wysokosé podnoszenia do 8,25m, diugosé
rurociggu ttocznego max.20,0m. Na rurociggu ttocznym zabudowac¢ zawor zwrotny @40 np. f-my
Socla.

Przytacza wpustow ulicznych.

Wody powierzchniowe bedg odprowadzone przy pomocy wpustéw sciekowych ulicznych
oznaczonych symbolem KR1-KR27, a nastepnie wytapane przez studzienki zbiorcze kanalizacjg
PVC @200, 2315 . Catosc¢ tych wod odprowadzona do separatora.

Lokalizacja i typ wpustdéw ulicznych z osadnikami zostata ustalona w projekcie drdg i placy dla
omawianego terenu. Wpusty uliczne oznaczone symbolem KR wigczone poprzez przykanaliki
2200. Studzienki osadnikowe @ 500 - (pogtebione o osadnik gt.~1,00m , mozliwo$¢ stosowania
wiaderka osadnikowego).

Jako §¢ odprowadzonych wod opadowych do kolektora miejskie go

Zanieczyszczenia odprowadzone kanalizacjg deszczowg nie bedg odbiegac jakoscig od waéd
opadowych z calej zlewni. Wody z drogi wykonanej przeptywac¢ bedg przez wpusty uliczne z
osadnikiem, tak wiec pozbawione bedg materiatu wleczonego i grubszej zawiesiny.

Zgodnie z §19.1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 31.07.2006 w sprawie warunkow
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), oczyszczane winny
byé wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne lub otwarte systemy kanalizacyjne
wprowadzane do wod lub gruntu z powierzchni szczelnych terendéw przemystowych,
skladowych, baz transportowych, portow, lotnisk, centréw miast, budowli kolejowych, drég
zaliczanych do kategorii krajowych i wojewddzkich oraz powiatowych klasy G, parkingbw o
powierzchni powyzej 0,1 ha oraz obiektéw magazynowania i dystrybucji paliw.

W zwigzku z tym, istnieje koniecznos¢ oczyszczania wod opadowych.

Przyjete w niniejszym opracowaniu urzgdzenie do podczyszczania wod opadowych gwarantuje iz
jakos¢ odprowadzonych Sciekow bedzie odpowiada¢ wymogom Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 lipca 2006r — Dz.U.Nr.137 poz.984

Monta z kanatéw

Sposéb posadowienia rur (szczego6towo okresli Producent rur):

Podtoze pod rurocigg — podbudowa piaskowo — zwirowa zageszczona do 90% w skali Proctora
Dolna cze$¢ podbudowy o grubosci 15cm, gorna czes¢ podbudowy wynikajgca z obliczen
statycznych tzw. kgt posadowienia 90° grubo sci 5¢cm.

Obsypka kanatu — piasek do wysokosci 30cm nad lico rury zageszczony 90% w skali Proctora
Zasyp kanatu — zasyp piaskiem zageszczonym warstwami do 95% w skali Proctora.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ od dotu czyli ,pod spad” kanatu, na podiozu piaszczysto
zwirowym z uprzednio wyprofilowanym kgtem posadowienia oraz pogtebieniem pod kielichy. Po
skontrolowaniu spadkéw nalezy przystgpi¢ do zasypywania wykopu. W pierwszej kolejnosci
nalezy podsypac¢ rure z bokéw , dobrze zageszczajgc grunt warstwami 20cm, do wysokosci
30cm ponad wierzch rury. Grunt zageszczac przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajgcych.
Pozostatg czes¢ wykopdw (ponad 1,0 m nad wierzch rury) mozna zagesci¢ mechanicznie przy
zastosowaniu srednich i ciezkich urzgdzeh mechanicznych warstwowo.

Odwodnienie wykopéw

Projekt budowlany przytgczy wod-kan;
wody, kanalizacji sanitarnej , kanalizacji deszczowej i drenazu
Obiekt : SZKOLA PODSTAWOWA W DZIEKANOWICACH 14



Na odcinkach gdzie stwierdzi sie wystepowanie wody gruntowej, powyzej dna wykopu , nalezy
zastosowac¢ odwodnienie przy pomocy drendéw @113 mm, w obsypce zwirowej. Dreny nalezy
wprowadzi¢ do studzienki drenarskiej @ 60cm, w ktorej nalezy umiesci¢ pompe zatapialng, np.
typu PZM 0,75. Wode odpompowywang nalezy odprowadzi¢c wezem g 50 mm na teren w
kierunku drogi wojewodzkiej 964-czasowo.

Koalizje

Skrzyzowania projektowanych rurociggéw i kanatéw z istniejgcym uzbrojeniem naniesiono
zgodnie z informacjg podang na planie sytuacyjnym i pokazano na odpowiednich profilach
podtuznych. Nie mniej jednak nalezy sie liczy¢ z tym, ze nie wszystkie przewody
znajdujgce sie w ziemi zostaly zinwentaryzowane, a tym samym pokazane nha rysunkach.
Jezeli na trasie kanalu zostang napotkane przewody ( kable, rury kanalizacyjne lub inne
rurociggi ) nie ujawnione w projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym Uzytkownika i
zabezpieczy¢ wg jego wymogow.

Przy skrzyzowaniach kanalizacji z kablami elektrycznymi i rurociggami gazowymi nalezy
zabezpieczy¢ wg projektow branzowych.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tej kanalizacji

Niweleta projektowanego przyl 3acza.

Niweleta projektowanego przylgcza zostala zaprojektowana w nawigzaniu do rzednych terenu
wg. opracowania Drogi i place z uwzglednieniem wymaganych przykry¢ oraz dopuszczalnych dla
kanalizacji spadkéw, w tym minimalnych(dla przytgczy).

Niwelacje projektowanych sieci nalezy prowadzi¢ w oparciu o repery panstwowe

10. Instalacja drena_zowa odwadniaj aca.

Projektowana instalacja drenazowa odwadniajgca dla obiektéw zaprojektowana zostata

gtéwnie jako przeciwdziatanie zawilgoceniu scian budynkéw, ktére narazone sg na oddziatywanie
wody z terenu wokoét obiektu. Dla projektowanego przedsiewziecia drenaz potozony wokot
budynku ma za zadanie osuszenie scian (fundamentow) i zabezpieczenie przed wsigkaniem
wody — migracji pod fundamenty obiektu.

Zaprojektowano drenaz opaskowy za pomocg rury drenarskiej o $rednicy nominalnej
126/113 mm, 160/145mm PVC-U. Rure utozy¢ wzdtuz scian w odlegtosci ok.1,00m od scian
zewnetrznych-fundamentéw. Trase utozenia uzgodniono z Projektujgcym branze architektury i
konstrukciji.

Drenaz wykonac¢ z rur drenarskich Dn126-Dw113 , Dn160-Dw145mm PVC-U karbowanych
PVC-U z otworami 1,5x5,0. Dystrybutor : F-ma Wavin. W wykopie zatozy¢ geowtdknine petnigca
funkcje separacyjng dla czgstek gruntu.

Drenaz zaopatrzony w studzienki kierunkowe drenarskie 315 oznaczone symbolem Dr.6 do
Dr.10 przekryte deklem (pokrywa zeliwna) w odmianie lekkiej. Studzienka drenarska Dr6,9,10/0,
zaopatrzona w typowy osadnik piasku poj. 38,dm3.

Studzienke Dr10 (ostatnia studzienka w instalacji drenazu) odpowietrzy¢ przewodem @75 PVC
na wysokos¢ ~0,50m nad teren z zatozong ksztaltkg tuku 160PVC (zlokalizowane: pod $ciang
budynku). Odprowadzenie do studzienki kanalizacji deszczowej oznaczonej symbolem SD37.
Studzienki winny spetnia¢ wymagania normy PN—-92/B—10735.

Drenaz boiska

Drenaz zaprojektowano jako 6 gatezi o diugosci 22,0m do 32,0m odprowadzajgcych wody
gruntowe do ciggu gtdbwnego ograniczonego studniami drenarskimi Dr.1 do Dr.5.Cigg gtowny
wykonany z rury drenarskiej PVC145. Wigczenie drenazu do studzienki kanalizacji deszczowej
oznaczonej symbolem SD23. Minimalny spadek rur drenarskich wynosi 0,3%. Minimalne
zagtebienie drendw przyjeto 0,5m.

Jakos¢ odprowadzonych wéd opadowych

Przyjete w niniejszym opracowaniu rozwigzanie projektowe dla odprowadzenia wody z drenazu
gwarantuje iz jakos¢ odprowadzonych sciekéw bedzie odpowiada¢ wymogom Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 24 lipca 2006r — Dz.U.Nr.137 poz.984
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Monta z kanatéw

Sposéb posadowienia rur zostanie okreslony przez Producenta rur dla drenazu.

Rura drenarska powinna by¢ utozona na wyréwnanej warstwie bez kamieni o grubosci okoto
50mm. Rure drenarskg nalezy obsypaé ze wszystkich stron — piasek zwir, zwir gruby (filtr
mieszany) o maks. srednicy zastepczej 0/32mm (pospotkg) do tgcznej wysokosci ~0,30m od
spodu rury. Powyzej zasyp materiatem przepuszczajgcym wode zageszczonym warstwami do
95% w skali Proctora. Prace ziemne wykonywaé recznie.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ od dotu czyli ,pod spad” kanatu, na podiozu piaszczysto
zwirowym z uprzednio wyprofilowanym kgtem posadowienia oraz pogtebieniem pod kielichy. Po
skontrolowaniu spadkéw nalezy przystgpi¢ do zasypywania wykopu. W pierwszej kolejnosci
nalezy podsypac¢ rure z bokéw , dobrze zageszczajgc grunt warstwami 20cm, do wysokosci
30cm ponad wierzch rury. Grunt zageszczac przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajgcych.
Stopieh zageszczenia wokot rurociggu potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

11.Uwagi ko Acowe.
Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie 2z zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
wykonawstwa i BHP.
- Prace wykonywane przy montazu studzienek o gtebokosci wiekszej niz 2m oraz
prace wykonywane wewnatrz studzienek powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie
osoby. Osoba wykonujgca prace wewngtrz studzienek powinna posiadaé bezposredni
kontakt wizualny co najmniej z jedng osobg poza studzienkg. ( Rozp. M. Pr. i Pol. Soc. z
28.05.96 Dz. Ustaw Nr 62 poz.288).
- Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w roz. Ministr.
Budownictwa i Przemystu Materialtbw Budowlanych z dnia 28.03.99 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano - montazowych i
rozbiorkowych ( DZ.U.N.13. poz 93.).
- Catos¢ instalacji wykonywac od najnizszego miejsca w gore spadkow
- Przy wykonywaniu sieci z rur PVC nalezy zwréci¢ szczego6lng uwage na prawidiowa
stabilizacje podioza
- Ukladanie i montaz rurociggdw nalezy wykonywaé scisle wg. wytycznych Producenta,
pracownicy powinni mie¢ uprawnienia do w/w robot
- Sciany wykopéw zabezpieczyé szalunkiem petnym. Wykopy gtebokie winny byé
oszalowane z rozparciami zabezpieczajgcymi przed obsuwaniem sie $cian wykopéw.
- Wszystkie prace ziemne nalezy prowadzi¢é przy sprzyjajgcych  warunkach
atmosferycznych ( okresy bezdeszczowe)
- Po utozeniu nalezy wykonaé préby rurociggébw na szczelnosc¢ i wytrzymatosc.
- Przed zasypaniem prace montazowe powinny by¢ odebrane przez nadzor inwestorski
Wszystkie materialy zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym opracowaniem
projektowym winny posiada¢ niezbedne dopuszczenia, atesty i Swiadectwa sanitarne.
- Wszystkie prace zwigzane z zakresem projektu nalezy wykonywac zgodnie z:
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” cz. Il. —
Instalacje sanitarne i przemystowe z 1988 roku,
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”
wraz z aneksem — wydanie PKTSGGIK — Warszawa 1996.

Obowigzujgce przepisy, normy, normatywy i literatura techniczna w tym m.in.:

- PN-B-01706 — ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.
PN-B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana
Az1)

PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/10735 — Przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/10729 — Studzienki kanalizacyjne.

- PN-97/B-02863 - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne - Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa

- PN-97/B-02864 — Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne - Zasady obliczania
zapotrzebowania na wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru.
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- ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI NR
1030 z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych.

- PN-B-10725 — ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

- PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

- BN-83/8836-02- Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania i badania przy
odbiorze,

Normy te sg obligatoryjne. Wymagania normy obowigzujg dla instalacji nowych,
rozbudowywanych i przebudowywanych

KONIEC
Projektowat: dr inz. Jarostaw Muller

Opracowat : techn. Krystyna Nogie¢

12.Czes¢ obliczeniowa
Obliczenie zu zycia wody
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody
Zapotrzebowanie wody wyznaczono dla celéw bytowych, oraz ochrony p.poz. dla
projektowanego obiektu: Szkoty ,0”, Budynku szkoty; Hali sportowej w Dziekanowicach.
Obliczenia wykonano w oparciu Dziennik Ustaw Nr 8, Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 14
stycznia 2002r, przy zatozeniu ilosci 0s6b uzytkujacych poszczegoblne obiekty wg branzy
architektury:
Woda do celéw bytowych Budynku szkoty ,0”
Liczbe oso6b. przyjeto zgodnie z informacjg uzyskang od Projektanta Branzy Architektury,
przyjeto LM = 50 dzieci;

LM= 4 wychowawcow

LM= 2 osoby jako pomoc
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody:  Q $rd, = 50 x 40 [l/os/d] =2000,0[l/os/d] =2,00[m?/d]

Q $rd, = 4 x 15 [llos/d] =  60,0[l/os/d] =0,06[m?/d]
Q érd, = 2x 15 [lfos/d] =  30,0[l/os/d] =0,03[m*/d]
Razem: =2,09[m%(d)]

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: Q maxd, = 2,09 x 1,3 = 2,71 [m¥/d]
Wspétczynniki nierbwnomiernosci dobowej Nd = 1,3 i godzinowej Nh = 2,8
Czas rozbioru — przyjeto 8 godzin
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody: Q maxh,H = 2,09/8 x 1,3 x 2,8 = 0,95 [m*/h]
Woda do celéw bytowych Budynku szkoty
Liczbe oso6b. przyjeto zgodnie z informacjg uzyskang od Projektanta Branzy Architektury,
przyjeto LM = 180 uczni;

LM= 10 wychowawcow

LM= 2 osoby jako pomoc
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180 x 15 [l/os/d] =2700,0[l/os/d] =2,70[m>/d]
10 x 15 [l/os/d] =150,0[l/os/d] =0,15Lm3/d]
2 x 15 [l/os/d] = 30,0[l/os/d] =0,03[m"/d]
Razem:=2,88 [m®/d]
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: Qmaxd, = 2,88 x 1,3 = 3,74 [m®/d]
Wspétczynniki nierbwnomiernosci dobowej Nd = 1,3 i godzinowej Nh = 2,8
Czas rozbioru — przyjeto 8 godzin
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody: Q maxh,H =3,74/8 x 1,3 x 2,8 = 1,70 [m*/h]
Woda do celéw bytowych Hali sportowej
Liczbe os6b. przyjeto zgodnie z informacjg uzyskang od Projektanta Branzy Architektury,
przyjeto LM = 150 oséb na widowni;
LM= 30 ¢éwiczacych
LM= ltrener
LM= 2 osoby jako pomoc
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody: Q $rd, =150 x 10 [l/os/d] = 1500,0[l/os/d] =1,50 [m*/d]

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody:  Q$rd,
Qsrd,
Qsrd,

Q $rd, = 30 x 66 [l/os/d] = 1980,0[l/os/d] =1,98[m*/d]
Qérd, = 1x66[los/d]= 66,0[/os/d] =0,066[m*/d]
Qérd, = 2x15[los/d] =  30,0[l/os/d] =0,03[m°/d]

Razem: =3,576 [m°/d]
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: Q maxd, = 3,576 x 1,3 = 4,64 [m*/d]
Wspétczynniki nierbwnomiernosci dobowej Nd = 1,3 i godzinowej Nh = 2,8
Czas rozbioru — przyjeto 8 godzin
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody: Q maxh,H = 4,64/8 x 1,3 x 2,8 = 2,11 [m®/h]
Calosciowe zestawienie zapotrzebowania wody dla przedmio ___towej zabudowy:
Q maxd, = 2,71 + 3,74 + 4,64 = 11,09[m3/d]
Q maxh,H =0,95+ 1,70 + 2,11= 4,76[m3/h]
Scieki z obiektéw w ilosci 95% zapotrzebowania dobowego odprowadzone do oczyszczalni
(opracowanie réwnolegte).

Woda do celéw ochrony po _zarowej wewn etrznej

Przyjeto czynne jednoczesnie dwa zawory hydrantowe @25 o wydajnosci po 1,0 dm®/s kazdy.
Hydranty wewnetrzne bedg zasilane z wewnetrznej instalacji wody zimne;j.

0 2 cak max. = 2 X 1,0 dm®¥/sek

0 7 cat. max =2,00 dm*/sek = 7,20 m*/h

Woda do celéw ochrony po _zarowej zewn etrznej

Przyjeto czynne jednoczesnie dwa zawory hydrantowe @80 o wydajnosci po 10,0 dm3/s kazdy.
Hydranty zewnetrzne beda zasilane z zewnetrznej instalacji wody zimnej srednicy g150w
istniejgcej w drodze dojazdowej do obiektu.

g z calk. max. = 2 x 10,0 dm3/sek

g z calk. max =20,00 dm3/sek

Zapotrzebowanie wody zimnej wg. proj. instal. wewn etrznej wod.kan.
Woda dla potrzeb socjalno bytowych
tacznie woda zimna i c.w.u.
gz = 0,4 (Z qn)>>* + 0,48
gz = 15,96 + 7,12 = 23,08 dm*/sek
gz = 2,65 dm*/sek
Dobér wodomierza gtéwnego:
Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza:
Jw = 2Q; stad:
woda zimna: gy = 2 x 2,65 dm®sek = 5,30 dm®sek = 19080 m*/h
Zaprojektowano wodomierz objetosciowy Altair V3 @40
0 Q3 = 16 m%h; Q4 = 20 m*h firmy Mirometr
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Za wodomierzem zamontowac regulator cisnienia D15S prod. Honeywell dalej izolator
przeptywéw zwrotnych z obnizong strefg cisnienia z mozliwosciag nadzoru BA300 prod.
Honeywell.

Obliczenie kanalizacji deszczowej.

Miarodajne natezenie odptywu

Wyznaczenia przeptywu obliczeniowego wykonano wedtug PN-92/B-01707 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.

Miarodajne natezenie odptywu wod opadowych dla celéw zwymiarowania przytgcza kanalizacji
opadowej opadowej z projektowanego obiektu: Szkoty ,0”, Budynku szkoty; Hali sportowej w
Dziekanowicach.

Teren obejmuje nastepujgce powierzchnie - dane wyjsciowe do obliczeh wg. zestawienia
powierzchni objetych opracowaniem pt. Zagospodarowanie terenu.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu:

- powierzchnia terenu objetego opracowaniem 17313,46 m?
- powierzchnia zabudowy obiektow: Szkoty ,0” z przewigzka — 608,53 m2
- Szkoly z przewigzka - 716,84 mz2
Hali sportowe;j - 776,99 m2
Razem: — 2102,36 m2
- powierzchnia projektowanej drogi dojazdowej (pozarowej) — 3145,22 m2
- pow. drogi — $ciezki rowerowe i chodniki - 1307,09 m2
- place i chodniki — 1247,85 m2
- boisko sportowe — 790,53 m2
- plac zabaw — 334,86 m2
- tereny zielone (powierzchnia biologicznie czynna) —4 148,50 m2

Razem: — 10974,05 m2

Do obliczen dla zlewni catkowitej z przedmiotowej dziatki przyjeto:

catkowita powierzchnia zlewni F =1,3076 ha
w tym: powierzchnia dachu F=0,2102 ha
powierzchnia drogi dojazdowej (asfalt) F=0,3145 ha
powierzchnia drogi —$ciezki rowerowe i chodniki (asfalt) F=0,1307 ha
powierzchni placéw i chodnikéw (kostka betonowa) F=0,1247 ha
powierzchnia boisko sportowe (tartan) F=0,0790 ha
powierzchnia plac zabaw F=0,0334 ha
powierzchnia terenéw zielonych F=0,4148 ha

Razem: F =1,3076 ha
Do obliczen maksymalnego przeptywu deszczowego przyjeto wspoétczynniki sptywu
wg PN -92/B -01707;

dla dachu ¥=1,00
dla parkingéw (kostka betonowa) W=0,85
dla drogi dojazdowej (asfalt) W=0,90
dla chodnikoéw (kostka betonowa) W=0,85
dla boisko sportowe (tartan) W=0,90
dla plac zabaw W=0,85
dla terenéw zielonych W=0,10

g - miarodajne natezenie deszczu (I/s/ha) przyjeto 132 I/s ha
g=Fz x W x 132l/sek

stad  Q gachu= 0,2102 x 132,00 x 1,00 = 27,74 I/sek
0 droga dojazdowa= 0,3145 x 132,00 x 0,90 = 37,36 I/sek
d scieki rowerowe™= 0,1307 x 132,00 x 0,90 = 15,52 I/sek
0 place i chodniki= 0,1247 x 132,00 x 0,85 = 13,99 I/sek
d boisko= 0,0790 x 132,00 x 0,90 = 9,38 I/sek
0 plac zabaw= 0,0334 x 132,00 x 0,85 = 3,74 |/sek
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q teren zielony = 0,4148 x 132,00 x 0,10 = 5,47/sek
razem: d cakowite = 113,20 I/sek
Taka ilos¢ sciekow zostanie odprowadzona wspdélnym kolektorem (po podczyszczeniu w
separatorze lamelowym) do cieku wodnego.

Dla przeptywow z parkingow i drogi dojazdowej tj. wartosci

q separatora = 9,76 I/sek +5,50 I/sek +19,36 I/sek +16,15 l/sek +12,22 |/sek = 58,99 I/sek

zgodnie z wytycznymi dobiera sie wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem
np. ESL-H/6/60/600 , 1200, dostawca firma ecol — unicon.

Zlewnia F1
Zjazd do drogi wojewodzkiej nr 964

Miarodajne nat ezenie odpltywu
Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu:

- powierzchnia projektowanej drogi dojazdowej (pozarowej) — 1073,00 m®
- pow. drogi — $ciezki rowerowe i chodniki - 401,09 m*
- place i chodniki — 174,00m®

- tereny zielone (powierzchnia biologicznie czynna) — 852,00 m*

Razem: — 2500,00 m?
Do obliczen maksymalnego przeptywu deszczowego przyjeto wspoétczynniki sptywu
wg PN -92/B -01707;
g - miarodajne natezenie deszczu (I/s/ha) przyjeto 132 1/s ha
g= Fz x W x 132l/sek

stad

0 droga dojazdowa= 0,1073 x 132,00 x 0,90 = 12,74 l/sek
0 sciezki rowerowe= 0,0401 x 132,00 x 0,90 = 4,76 l/sek
Q dojscie do obiiektui= 0,0174 x 132,00 x0,85= 2,06 I/sek
0 teren zielony = 0,0852 x 132,00 x 0,10 = 1,12/sek

razem: g catkowite = 20,68 l/sek
Taka ilos¢ sciekow zostanie odprowadzona do istniejgcej studzienki w poboczu drogi
wojewaddzkiej nr 964.
Zlewnia F2
Strona potudniowa-wejscie
Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu:

- powierzchnia projektowanej drogi dojazdowej (pozarowej) — 360,00 m?
- pow. drogi — $ciezki rowerowe i chodniki - 126,00 m*
-- pow. drogi — $ciezki rowerowe i chodniki (do KR8 i KR9) - 464,00 m?
place i chodniki(wejscie do szkoty ,,0”, schody) — 104,00m*
- plac zabaw przed Szkotg ,0” —  970,00m*
- tereny zielone (powierzchnia biologicznie czynna) — 790,00 m*
Razem: — 2814,00 m2
stad
0 droga dojazdowa= 0,0360 x 132,00 x 0,90 = 4,27 l/sek
J sciezki rowerowe™ 0,0590 x 132,00 x 0,90 = 7,00 I/sek
Q dojscie do obiiektui= 0,0104 x 132,00x0,85= 1,16 I/sek
0 plac zabaw = 0,0970 x 132,00 x 0,85 = 10,88/sek
Q teren zielony = 0,0790 x 132,00 x 0,20 = 1,04/sek
razem: g catkowite = 24,35 l/sek
Zlewnia F3

Strona potnocna (od drogi bocznej do Hali sportowej)

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu:

- powierzchnia projektowanej drogi dojazdowej (pozarowej) — 880,00 m?
- pow. drogi — $ciezki rowerowe i chodniki - 270,00 m*
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- pow. parking - 150,00 m®

place i chodniki(wejscie do szkoty ,0™) — 360,00m°

- tereny zielone (powierzchnia biologicznie czynna) — 500,00 m*
Razem: — 2160,00 m?
stad
0 droga dojazdowa= 0,0880 x 132,00 x 0,90 = 10,45 l/sek
J sciezki rowerowe™ 0,0270 x 132,00 x 0,90 = 3,20 I/sek
d parking = 0,0150 x 132,00 x 0,85 = 1,68 I/sek
Q dojscie do obiiektui= 0,0360 x 132,00 x 0,85 = 4,03 I/sek
q teren zielony = 0,0500 x 132,00 x 0,10 = 0,66/sek
razem: g catkowite = 20,02 I/sek

Zlewnia F4

Strona potnocna (od Hali sportowej do zjazdu z drogi wewnetrznej)
Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu:

- powierzchnia projektowanej drogi dojazdowej (pozarowej) — 560,00 m?

- pow. drogi — $ciezki rowerowe i chodniki - 332,00 m*

- pow. parking - 175,00 m?

- tereny zielone (powierzchnia biologicznie czynna) — 820,00 m*
Razem: — 2190,00 m?

stad

0 droga dojazdowa= 0,0560 x 132,00 x 0,90 = 6,65 l/sek

J sciezki rowerowe™ 0,0332 x 132,00 x 0,90 = 3,94 I/sek

d parking = 0,0175x 132,00 x0,85= 1,96 I/sek

q teren zielony = 0,0820 x 132,00 x 0,10 = 1,08/sek

razem: g catkowite = 13,63 l/sek
Zlewnia F5

Strona potudniowa (droga + Sciezka rowerowa od KR6,7 do KR12)
Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu:

- powierzchnia projektowanej drogi dojazdowej (pozarowej) — 662,00 m?

- pow. drogi — $ciezki rowerowe i chodniki - 366,00 m*
Razem: — 1028,00 m?

stad

0 droga dojazdowa= 0,0662 x 132,00 x 0,90 = 7,86 l/sek

J sciezki rowerowe™ 0,0366 x 132,00 x 0,90 = 4,34 I/sek

razem: g catkowite = 12,20 l/sek
Zlewnia F6

Strona potudniowa (droga + Sciezka rowerowa + teren przed Halg sportowa, dach obiektéw +
boisko sportowe)
Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu:

- teren wejscia do Hali sportowej — 290,00 m?

- pow. boisko sportowe - 790,00 m?

- pow. dachu - 2102,36 m?

- tereny zielone (powierzchnia biologicznie czynna) — 1022,00 m*
Razem: — 4204,36 m?

stad

0 teren wejscia= 0,0290 x 132,00 x 0,90 = 3,25 I/sek

0 boisko sportowe™ 0,0790 x 132,00 x 0,90 = 9,38 I/sek

d dach = 0,2102 x 132,00 x 0,85 = 27,74 |/sek

Q teren zielony = 0,1022 x 132,00 x 0,10 = 1,34/sek

razem: g catkowite = 41,71 l/sek
Zlewnia F7

Strona potudniowa (teren zielony utrzymany w naturalnym pochyleniu)

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu:

- tereny zielone (powierzchnia biologicznie czynna) — 870,00 m*
Razem: — 4204,36 m?
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stad

g teren zielony

0,0870 x 132,00 x 0,10 =

Catkowity odptyw z zlewni z uwzqgl

1,14/sek

ednieniem poszczegdlnych zlewni

Zlewnia F1

g catkowite = 20,68 I/sek (odprowadzenie wody opadowej do drogi
wojewodzkiej), nie uwzglednia sie w doborze catkowitego odptywu, tylko zakres opracowania

Zlewnia F2
Zlewnia F3
Zlewnia F4
Zlewnia F5
Zlewnia F6

Zlewnia F7
Razem: q catkowite =

g catkowite = 24,35 |I/sek
g catkowite = 20,02 I/sek
g catkowite = 13,63 I/sek
g catkowite = 12,20 I/sek
g catkowite = 41,71 I/sek
g catkowite = 1,14/sek
113,20/sek

Zlewnia F8 powierzchnia w naturalnym nachyleniu do cieku wodnego, pozostaje b.z.; wchodzi w

zakres opracowania

Obliczenia hydrauliczne przyt

acza kanalizacji deszczowej

Przeptyw
obliczeniowy
$sciekéw
deszczowych +
Qu
[dm* /s]

Spadek
kanatu

[%o]

Srednica
kanatu

[mm]

Napetnienie
kanatu
h
[%6]

Predko s¢
przeptywu
$ciekow
%
[m/s]

UWAGI:

1

3

4

5

ODPLYW |
46,30

3,3

315PVC

66,6

0,95

DLA TEJ SREDNICY
TJ.315PVC-DLA
WYPELNIENIA
KANALU 100%-
JEST MOZLIWY
PRZEPLYW
q=67,2dm> s,
v=0,97m/sek

ODPLYW I
5,76

50

250PVC

15,2

1,37

DLA TEJ SREDNICY
TJ.250PVC-DLA
WYPELNIENIA
KANALU 100%-
JEST MOZLIWY
PRZEPLYW

q= 146,3 dm? /s,
v=3,36m/sek

ODPLYW Il
41,76

20

250PVC

52,2

1,82

DLA TEJ SREDNICY
TJ.250PVC-DLA
WYPELNIENIA
KANALU 100%-
JEST MOZLIWY
PRZEPLYW

q=91,9 dm® s,
v=2,11m/sek
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ODPLYW IV
113,20

400PVC

68,9

1,38

DLA TEJ SREDNICY
TJ.400PVC-DLA
WYPELNIENIA
KANALU 100%-
JEST MOZLIWY
PRZEPLYW

q= 156,1 dm® /s,
v=1,40m/sek

ODPLYW IV
+KAN.SANITARNA
121,30

400PVC

72,4

1,40

DLA TEJ SREDNICY
TJ.400PVC-DLA
WYPELNIENIA
KANALU 100%-
JEST MOZLIWY
PRZEPLYW

q= 156,1 dm? /s,
v=1,40m/sek

SEPARATOR
58,99

315PVC

58,5

1,41

DLA TEJ SREDNICY
TJ.315PVC-DLA
WYPELNIENIA
KANALU 100%-
JEST MOZLIWY
PRZEPLYW

= 105,9 dm? s,
v=1,53m/sek

ODPLYW DO
DROGI
WOJEWODZKIEJ
nr 964
20,68

315PVC

40,4

0,79

DLA TEJ SREDNICY
TJ.315PVC-DLA
WYPELNIENIA
KANALU 100%-
JEST MOZLIWY
PRZEPLYW

q= 74,2 dm® s,
v=1,07m/sek

W Zzadnym przypadku przeptywy $ciekdw nie przekraczajg wartosci maksymalnych 70%

wypetnienia kanatu jak réwniez dopuszczalnej predkosci 7,0m/sek.

Niniejsza uwaga dotyczy proj. przytgcza kanatowego.
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