OCZYSZCZALNIA SCIEKOW BIO-FIT 75

Producent: Ecol-Unicon Sp. z o0.0. ul. Réwna 2, 80-067 Gdarisk, tel.: (+48)(58) 306 56 78, fax: (+48)(58) 306 57 02

[ [ ]
Specyfikacja techniczna strona 1
26590
X
soeee
)00 0'¢
XXAX
TS o0
e
-p S
S
X
%,,,,,,,
X
e
X
X
X
OSADNIK WSTEPNY BIOREAKTOR
STUDNIA INSTALACYJNA
2600 Py @600 1 T _
s [ Y o i IS
o 8 | e i
@ = i ! <
A g i T E
_ _ | : - Al
B = g
=
[ 4 . ' e
waz= R == =
L1 I
| [
| l
| [
o | [
= i i
§ _a | Il
| [
| | o
i i <
| [ N
| b
I Il
|
: L
L L)
i
22500
2800
32500
=il 22800
o= 0 EU-K 2500/500 =
A L + 1530 kg JS
= s By
| EU-K 2500/750 o
. +2300 kg 9
| @2500 |
22800
. Firma Ecol-Unicon zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian wynikajacych z postepu technicznego.
ecol-unicon Wszelkie aktualizacje dostepne sa na www.ecol-unicon.com, e-mail: info@ecol-unicon.com KKat.Ocz.2011



OCZYSZCZALNIA SCIEKOW BIO-FIT 75

Producent: Ecol-Unicon Sp. z o0.0. ul. Réwna 2, 80-067 Gdarisk, tel.: (+48)(58) 306 56 78, fax: (+48)(58) 306 57 02

Specyfikacja techniczna

strona 2

OPIS TECHNICZNY

Oczyszczalnia sciekéw BIO-FIT 75 przezna-
czona jest do oczyszczania Sciekéw bytowych, komunalnych
oraz przemystowych o sktadzie zblizonym do sktadu Scie-
koéw bytowych. Zawiesiny state zatrzymywane sg w osadniku
wstepnym, natomiast wtasciwy proces biologicznego oczysz-
czania odbywa sie na ztozach biologicznych zatopionych
w $ciekach.

1. Korpus

Oczyszczalnia skfada sie z nastepujacych elementéw:

° Osadnik wstepny - korpus stanowi studnia betonowa
EU ® 2500,

° Bioreaktor - korpus stanowi studnia betonowa EU ® 2500,

° Komora sterowania — korpus stanowi studnia betonowa
EU @ 1500.

Kazda ze studni zbudowana jest z prefabrykowanych elemen-

téw betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu wibro-

prasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasigkliwosci

do 5%, mrozoodpornego F-150, spetniajagcego wymagania

normy PN-EN 1917 (zbiorniki ®1000 - ® 1200) oraz Aprobate

Techniczna IBDIM i ITB (® 1500 — ® 3000).

2. Budowa

Osadnik wstepny

Wilot i wylot z osadnika posiada tréjnik odpowiednio kieruja-
cy przeptyw Sciekéw oraz zabezpieczajacy przed przedosta-
waniem sie kozucha do odptywu. Komora wyposazona jest
w przegrode wykonang z tworzywa sztucznego. Korpus przy-
kryty jest ptyta zelbetowa z wkazem ® 600.

Bioreaktor

Wyposazony jest w ztoza biologiczne, stanowiace bloki z od-
powiednio uksztattowanego tworzywa sztucznego. Na dnie
komory zamontowane s3 drobnopecherzykowe dyfuzory
rurowe, dostarczajgce powietrze do ztéz. Korpus przykryty
jest w catosci demontowalng pokrywa. Wewnatrz zbiornika
zamontowany jest filtr odptywowy, oddzielajacy reszte za-
wiesiny od $ciekdw oczyszczonych. Nagromadzony osad jest
zawracany za posrednictwem podnosnika powietrznego do
osadnika wstepnego.

Komora sterowania

Pogladowy model urzadzenia - szczegéty odzwierciedla rysunek techniczny.

W postaci szafki zewnetrznej z wbudowanym uktadem dmu-
chaw sterowanym automatycznie, montowanej przy korpu-
sie bioreaktora.

W przypadku opcji ze stopniem chemicznym, elementy dozo-
wania koagulantu tj. zbiornik z tworzywa sztucznego, pompa
dozujaca montowane sg w zewnetrznej szafce przy komorze
sterowania.

3. Bezpieczenstwo

Osadnik wstepny wyposazony w przegrode réwnomiernie
rozprowadza Sciek po catej powierzchni, ograniczajac po-
wstawanie stref,, martwych’, co prawidtowo wptywa na prace
oczyszczalni.

Bioreaktor z utwierdzong biomasa jest odporny na chwilowe
przeciazenia hydrauliczne, natomiast filtr odptywowy skutecz-
nie doczyszcza Scieki oczyszczone z osadu nadmiernego.
Wszystkie elementy wewnetrzne i zewnetrzne przystosowa-
ne sg do pracy w Srodowisku agresywnym i nie wymagajg do-
datkowego izolowania i uszczelnienia.

4. Parametry pracy

Stopien oczyszczania Sciekéw spetnia wymogi zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006
W sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadza-
niu $ciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego” (Dz.U.
06.137.984 - z pdzniejszymi zmianami).

DopuSEalty RSSO | progpustowote | PRI | oo STy | otsinika
Model - BZT, - o Dobc:wa Godz:::wa P U Catkowita | Osadowa | Catkowita
[kg/d] | [kgO,/d] | [kgN/d] | [kgP/d] [m?3/d] [m?3/h] [kW] [Vl [m?] [m?] [m?]
BIO-FIT75 | 54 43 09 | 0112 | <15 <15 1,1 | 400 88 43 odpf)‘,'\}vrowy
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5. Eksploatacja

dzienek faczy¢ za pomoca odpowiedniego uszczelnienia.

7. Przygotowanie podtoza

Oczyszczalnia dziata samoczynnie. Najwazniejszym i podsta-
wowym zabiegiem eksploatacyjnym jest dbato$¢ o regularne
usuwanie osadéw z osadnika wstepnego oraz przeglad i kon-
serwacja dmuchawy napowietrzajacej.

6. Skladowanie i posadowienie

Korpusy sktadowac¢ w pozycji wbudowania jednowarstwowo.
Posadowienie elementéw studni powinno odbywac sie w
okreslonej kolejnoscizzachowaniem odpowiednich rzednych,
katéw wlot/wylot oraz pionowosci konstrukgji. Elementy stu-

Dno wykopu w miejscu posadowienia urzadzenia nalezy
przygotowac wykonujac podbudowe grubosci 10 cm z be-
tonu C8/10, wzglednie usypujac warstwe grubego zwiru lub
pospétki grubosci min. 10 cm i zageszczajac az do uzyskania
odpowiedniej rzedne;j.

8. Aprobata

Oczyszczalnia posiada Aprobate Techniczng AT/2007-08-
0169/A1 wydang przez Instytut Ochrony Srodowiska.
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