Zawor redukcyjny

Czesci sktadowe

Zawor gtowny

Zawor kulowy (A, B, C)
Filtr

Kryza

Zawor dtawigco-zwrotny
Zawor sterujgcy
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Witasciwosci techniczne

Zastosowanie

- Zastosowanie dla wody pitnej (inne media — na zapytanie).
- Redukcja cisnienia w sieci wodociggowe.

- Zasilanie awaryjne drugiej sieci (potaczenia sieciowe).

Zasada dziatania

Zawor redukeyjny redukuje zmienne cisnienie wejSciowe do statego cisnienia wyjscio-
wego. Zmienne ci$nienie wejsciowe oraz przeptyw wody nie maja wptywu na nastawione
ciSnienie wyjSciowe. Cisnienie wyj$ciowe mozna nastawi¢ w przedziale od 1 do 15 bar
(wykonanie standardowe)

Nrka. DN PN m"m M:;a
1 | 1016 | 210 | 13.00
| 2 210 | 1300

2 | 106 | 210 | 13.00
2 2% 210 | 13.00
20 | 1046 | 200 | 15.00
I 2 200 | 15.00
50 | 1016 | 230 | 1555
50 2% 230 | 159
65 | 1016 | 200 | 2055
65 2 290 | 2070
80 | 1016 | 310 | 2520
80 2 310 | 2660
1500 | 100 | 10A6 | 350 | 3460
100 2 350 | 3460
125 | 10716 | 400 | 5060
125 2% 200 | 3460
150 | 1016 | 480 | 5965
150 2 180 | 5965
200 10 600 | 113.65
200 16 600 | 113.65
200 25 600 | 113.65
250 10 730 | 247.00
250 16 730 | 247.00
300 10 850 | 358.00
300 16 850 | 358.00

Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian wynikajacych z postgpu technicznego.

7. Manometr z zaworem kulowym (A, B)
8. Optyczny wskaznik potozenia opcja: elektryczny wskaznik potozenia, ogranicznik
otwarcia zaworu)

Wskazowki dotyczace produktu

Celem zwymiarowania zaworu prosimy o podanie nastepujacych danych:

- maksymalne i minimalne cisnienie wejSciowe (cisnienia statyczne i dynamiczne),
- zadane cisnienie wyjsciowe,

- maksymalne i minimalne natezenie przeptywu wody,

- mozliwe zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych,

- istniejace $rednice rurociagu,

- wykonanie zaworu (proste lub katowe),

- formularz do zapytania ofertowego znajduije sie na stronie 51.

Zabudowa

Przed i za zaworem powinny zosta¢ zainstalowane zasuwy odcinajace, ponadto przed
zaworem — takze filtr siatkowy. W zalezno$ci od warunkéw zabudowy nalezy przewidzie¢
rowniez ksztattke montazowo-demontazowg oraz zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy.
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