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WARUNKI TECHNICZNE
wykonania przylacza wodociggowego
i kanalizacji sanitarnej

Urzad Gminy 1 Miasta w Dobczycach ul. Rynek 26 po rozpatrzeniu wniosku

Firmy Boncza Studio, Siercza 344, 32-020 Wieliczka dzialajacej w imieniu Gminy Dobczyce na
podstawie pelnomocnictwa w sprawie warunkéw technicznych wykonania przylacza wodociagowego i
kanalizacji sanitarnej do planowanego budynku Szkoly Podstawowej na dz. nr 119/7,119/81119/10 w
Dziekanowicach gm. Dobczyce informuje, Ze wyraza zgod¢ na wykonanie w/w przylaczy na
nastepujacych warunkach:
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Zostanie opracowany projekt techniczny wykonania przytacza wodociagowego oraz kanalizacji sanitarnej
wraz z indywidualng oczyszczalnig $ciekdw zgodnie z obowiazujacymi przepisami i polskimi normami.
Roboty budowlane moga by¢ rozpoczete w oparciu o uzgodniony przez administratora sieci projekt
techniczny.

Przytacz wodociagowy do budynku Szkoty Podstawowej nalezy wykonac rura PE ¢ 90mm.

Whpiecie do istniejacego rurociagu stal @ 150 nalezy wykona¢ w dz. nr 119/12 w Dziekanowicach.

. W celu zapewnienia prawidtowej ochrony przeciwpozarowej nalezy zaprojektowa¢ rurociag PE ¢ 90mm

wraz z hydrantami p. poz. w dz. nr 119/7.

. Uktad pomiarowy DN 40 Q3 16m*/h powinien byé usytuowany w pomieszczeniu posiadajacym kratke

wodosciekowa.

Granice odpowiedzialno$ci wiladciciela - administratora ustala si¢ na zaworach przelotowych
zawodomierzowych.

Na wewnetrznej instalacji nalezy przewidzie¢ reduktor cisnienia wody.

Na przytaczu nalezy wykona¢ podejscie wodomierzowe wraz z zaworami odcinajacymi.

10. W instalacji wewnetrznej nalezy zaprojektowaé zawdr antyskazeniowy zabezpieczajacy przed

mozliwoscia wtérnego zanieczyszczenia wody pitnej z mozliwoscia nadzoru typu EA, dostosowany do
rodzaju urzadzen i wyposazenia instalacji wodociagowej (zgodnie z norma PN-92/B-01706 Az 1: 1999r).

11. W okolicy inwestycji nie istnieje sie¢ kanalizacji sanitarnej. W zwiagzku z powyzszym Scieki sanitarne

nalezy odprowadzi¢ do indywidualnej oczyszczalni $ciekow.

12. Opracowanie projektowe nalezy uzgodni¢ z nastgpujacymi instytucjami:

- Zesp6t Uzgodnien Dokumentacji Projektowych — Myslenice, ul. Stowackiego 36
- Urzad Gminy i Miasta Dobczyce ul. Rynek 26 pok. 202
- Projekt techniczny winien by¢ zaopiniowany przez rzeczoznawcg do spraw P.Poz.

Sprawe prowadzi: Maciej Gibala, tel. (12)37-21-762, mgibala@dobczyce.pl, pok. 202

Warunki wazne 2 lata.

ierownik

Otrzymuja: S€dAd Komunalnej
1.  Adresat
2. AJA. Robert Maniechi

Stronalz1



