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1. Informacje ogoine

- inwestor: Urzad Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26, 34-410 Dobczyce
- typ opracowania: dokumentacja badan podioza gruntowego z opinia geotechniczna i projektem geotechnicznym

- prace terenowe wykonano: grudzien 2016

1.1. Wykorzystane materiaty

- mapa topograficzna w skali 1:50000
- mapa geologiczna w skali 1:50000
- mapa sytuacyjna w skali 1:1000

- obowigzujace normy

1.2. Literatura

- Z.Witun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci, Warszawa 1987.
- W.Jaroszewski i in., Stownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985.
- E. Myslinska, Laboratoryjne badania gruntow, Wydawnictwa PWN, Warszawa 1992.

1.3. Roboty ziemne ‘ 7
rodzaj szt glebokoéé (m) ‘

sondowanie 25 | 200-450 |

o wenawe
mgr inz. Grzegorz Staporek, upr. hydrogeolog. V-1415, upr. geol.-inz. VII-_1£77

Uwégéi 'Ilbé(":,r élébﬁkoéc i Iokalizacjé‘otworc')w bada;vczych okreslit Projektant wodociggu.

1.4. Wykonane badania

- wizja lokalna w terenie

- analiza geotechniczna terenu badan

- badania polowe probek gruntu

- badania laboratoryjne pobranych probek gruntu
- badania gruntu "in situ”

1.5. Prace kameralne

- zestawienie wynikow badan

- opracowanie czesci tekstowej

- opracowanie zatgcznikow graficznych

2. Charakterystyka inwestycji - zatozenia:

Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa sieci wodociagowej z infrastruktura w miejscowosciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakow, Grajow oraz Winiary. Prace
ziemne beda wykonywane metoda wykopow otwartych oraz technologia przewiertu horyzontalnego. Gtebokos¢ posadowienia projekowanego wodociagu wyniesie ok. 1,4 -

3,0 mppt.

UWAGA: W chwili obecnej Inwestor nie posiada ostatecznego projektu obiektu - zostanie on dostosowany do warunkéw scharakteryzowanych w niniejszym opracowaniu.

3. Pofozenie terenu

- miejscowos¢: Dziekanowice, Rudnik, Sierakow, Grajow, Winiary
- gmina: Dobczyce

- powiat: my$lenicki

- wojewodztwo: matopolskie

Wspolrzedne geograficzne GPS (ukiad BL WGS 84) otworu 1:

N
E

4. Morfologia:
- polozenie: zbocze i terasa
- ekspozycja: zmienna

5, Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna
- warunki gruntowe: proste
- kategoria geotechniczna: Il

stoprie’] T minuy[) | sekundy[)
49 : 55 1 26,7 |
20 4 37

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nalezy do Projektanta i powinna uwzglednia¢ przedstawiong w opracowaniu charakterystyke
terenu badan, parametry fizyczno-mechaniczne gruntow, zalozenia projektowe i rozwiazania konstrukcyjne.
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6. Budowa geologiczna

W rejonie badan nad podtozem skalnym wystgpuje warstwa czwartorzedowych zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinigtych "in situ" na bazie podioza skainego. W
zaleznosci od rodzaju skaly macierzystej zwietrzeliny te zawieraja zmienng ilos¢ okruchow skainych o roznej wielkosci. Zwietrzeliny moga w calosci skladac sig z okruchow,
bez gliniasto-ilastego materialu wypelniajacego, lub by¢ w calosci utworzone z materiafu gliniastego, zachowujac jedynie strukturg skaly macierzystej. Niejednokrotnie
przejscie miedzy podiozem skalnym a zwietrzeling ma charakter piynny i nie wystepuje tu wyrazna granica.

Obszary wyniesien budujg grunty o charakterze rumoszy i rumoszy gliniastych oraz grunty spoiste wyksztaicone jako gliny, gliny piaszczyste i pylaste, rzedziej gliny zwigzle.
W gornych partiach profilu gruntowego moga wystepowac rowniez grunty o charakterze peryglacjainym. Profil gruntowy formacji terasowych dolin ciekow budujg typowe
grunty aluwialne, wyksztalcone najczesciej jako naprzemianlegle warstwy gruntow spoistych i niespoistych, lokalnie z wkiadkami stabonosnych namutow gliniastych i
piaszczystych, osadzonych ze stagnujgcych wod powodziowych. Charakteryzujg sie one zmienna iloscia materialu organicznego i niskimi parametrami wytrzymalo$ciowymi.
Na granicy terasy i zbocza czgsto grunty te sa przemieszane.

6.1. Charakterystyka negatywnych procesow geodynamicznych

Do negatywnych procesow geodynamicznych, ktore na ogét moga negatywnie oddziatywac na projektowane inwestycje, zalicza sig np. osuwiska i obrywy mas gruntu,
splywy warstw przypowierzchniowych, czy erozyjng dziatalnosc ciekow, tworzagcych skarpy w rejonie ich koryt.

Wedlug danych zawartych w SOPO (System Oslony Przeciwosuwiskowej) w sgsiedztwie projektowanej inwestycji wystepujq procesy geodynamiczne. W trakcie
geotechnicznej analizy terenu stwierdzono obecnos¢ form morfologicznych wskazujacych na wystgpowanie ruchow osuwiskowych w poblizu projektowanego wodociggu.
Sama inwestycja przebiega przez tereny nie objete ruchami masowymi. Przebieg projektowanego wodociagu na tle procesow osuwiskowych zobrazowano na mapie
osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi ( zat. 4.1-4.3).

6.2. Charakterystyka negatywnych proceséw antropogenicznych

Do negatywnych proceséw antropogenicznych zaliczy¢ mozna wszelkie zZjawiska wywotane dziatalnoécia czlowieka, ktorych istnienie moze negatywnie oddziatywac na
projektowane inwestycje, np. deponowanie nasypow niebudowlanch, czy przeksztalcanie powierzchni terenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, odprowadzanie wod w
grunt, itp.

W rejonie projektowanej inwestycji wystepuja nasypy antropogeniczne.

6.3. Charakterystyka wydzielonych zespotdw gruntow

Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych probek gruntu, w oparciu 0 normy: PN-86/B-02480, PN-74/B-04452, PN-81/B-03020, wystepujace w podiozu grunty
zakwalifikowano do odrebnych warstw geotechnicznych w oparciu o ich wiasciwosci, genezg i stratygrafig. Charakterystykg wilasnosci fizyczno-mechanicznych wydzielonych
warstw geotechnicznych oraz glebokosci ich wystepowania przedstawiono na zafacznikach 2.1-2.3 i 3.

7. Warunki wodne

Warunki hydrogeologiczne terenu sg scisle zwigzane z jego budowa geologiczng. Na terenie opracowania wystepuja dwa horyzonty wodonosne wdd podziemnych, gleboki,
zwigzany z wodami wystepujacymi w podiozu skalnym i plytki czwartorzgdowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntow spoistych nie posiada swobodnego zwierciadfa - wystepuje w postaci saczen zasilanych glownie wodami
infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wyplywajacymi z glebszego podtoza (tzw. wychodnie podczwartorzedowe). Saczenia te wystepuja na zmiennej gigbokosci i
posiadaja zroznicowane wydajnosci uzaleznione giownie od por roku. Saczenia wody gruntowej znajdujace sie w obrebie warstwy gruntow spoistych czesto powodujg wzrost

ich wilgotnosci | pogorszenie parametrow geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadio swobodne lub napiete, a jego pionowy zasieg jest
na ogét ograniczony spagiem nadleglej warstwy gruntow spoistych.

Typ | glebokos¢ wystepowania wody gruntowej przedstawiono w tabeli nr 4 i na zatacznikach 21-23.

8. Zabezpieczenie wykopow

Przy projektowaniu robot ziemnych nalezy uwzglednic wystepowanie wody gruntowej, kiorej zwierciadlo powinno zosta¢ obnizone w sposob umozliwiajacy utozenie
wodociagu.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w poblizu budynkéw mieszkalnych nalezy stosowac rozwigzania wykluczajace mozliwos¢ usunigcia gruntu spod polozonych w
poblizu obiektow, np. petne szalunki. Roboty nalezy prowadzic krotkimi odcinkami.

9. Wnioski

1. Podloze gruntowe terenu badan budujg grunty, ktére zakwalifikowano do 12 warstw geotechnicznych zréznicowanych pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych.
2. W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach stwierdzono wystepowanie wody gruntowej.

3. Stwierdzono proste warunki gruntowe.

4. Inwestycjg nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

5. Projekt nalezy dostosowat do warunkow stwierdzonych w ninigjszym opracowaniu.

6. Sposob zabezpieczenia wykopow nalezy dostosowaé do stwierdzonych warunkow gruntowych.
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TABELA 1. Zestawienie kategorii urabialnosci gruntu i podstawowych parametrow geotechnicznych w wykonanych otworach

i 3
§ ~ g £
= przelot (m) : o 2
§ g E opis grpntu barwa wilgotno$é (%) stan gruntu %
i 5 £
2 5
= od do
1 0,00 | 0,30 Gb Gleba czarna w - 1
2 0,00 | 0,30 Gb Gleba czarna w - 1
3 0,00 | 0,30 Gb Gleba czarna w - 1
4 0,00 | 0,30 Gb Gleba czarna w - 1
5 0,00 | 0,330 Gb Gleba czarna w - 1
Z 0,00 | 030 Gb Gleba czarna w - 1
8 0,00 | 0,30 Gb Gleba czama w - 1
10 | 0,00 | 0,30 Gb Gleba czarna w - 1
11 0,00 | 0,30 Gb Gleba czarna w - 1
13 | 0,00 | 0,30 Gb Gleba czarna w - 1
i 14 | 0,00 | 030 Gb Gleba czarna w - 1
15 | 0,00 | 0,30 Gb Gleba czarna w - 1
16 | 0,00 | 0,30 Gb Gleba czarna w - 1
17 | 0,00 | 0,30 Gb Gleba czarna w - 1
19 | 0,00 | 0,30 Gb Gleba czarna w - 1
20 | 0,00 | 0,30 Gb Gleba czarna w - 1
21 0,00 | 030 Gb Gleba czarna w - 1
22 | 0,00 | 030 Gb Gleba czarna w - 1
23 | 000 | 0,30 Gb Gleba czarna w - 1
25 | 0,00 | 0,30 Gb Gleba czarna w - 1
6 0,00 | 050 nN Nasyp nieﬁudowlany (gruz, zuzel, pospbi_lxa,glina, gleba) zmienna w szg/lpl 8
9 | 000 | 080 nN Nasyp niebudoWlany (glina, pospéika, cegly, gruz) zmienna w pli/szg 5
1 12 | 0,00 | 0,90 nN Nasyp niebudowlany (pospélka, gruz, otoczaki, glina) . brazowa w szg/lpl 5
18 | 0,00 { 1,00 nN Nasyp niebudowlany (gruz, otoczaki, pyt, ‘glinak) zmienna w szg/lpl 5
24 | 0,00 | 0,80 nN Nasyp niebudowlany (glina, py! piasek, ‘gruzk) { zmienna w pl 5
1 0,70 | 2,00 Nmg Namut gliniasty popielata wimw piitpl 3
12 | 2,10 | 3,00 Nmg Namut gliniasty popielata w plimpl 3
14 1,70 | 2,90 Nmg Namut gliniasty popielata w pliimpl 3
] 19 1,20 | 2,80 Nmp//Nmg | Namut piaszczysty przewarstwiony namutem gliniastym popielata winw In-szg 3
21 3,40 | 4,00 Nmg Namut gliniasty popielata aw pl-mpl 3
25 | 1,50 | 3,20 Nmg Namut gliniasty popielata w mpl/ipl 3
25 | 320 | 4,00 Nmg Namut gliniasty popielata w pl 3
i1} 14 | 1,00 { 1,70 Gnz Glina pylasta zwigzla ~ brazowoszara w 1,=0,35; pl 5
3 0,30 | 1,00 Gn Glina pylasta brazowoszara w 1,=0,30; p! 4
7 0,30 | 1,20 Gn Glina pylasta brazowa w 1,=0,30; p! 4
8 0,30 | 0,80 Gn Glina pylasta brgzowoszara w 1,=0,28; pl 4
9 0,80 | 1,40 GpliGr | Glina piaszczysta przewarstwiona gling pylastg brazowa w 1:=0,31; pl 4
10 | 0,30 | 1,00 Gn Glina pylasta brazowa w 1,=0,28; pl 4
11 0,30 | 0,70 Gn Glina pylasta brazowoszara w 1,=0,26; pl 4
WA 12 | 080 | 2,10 Gn Glina pylasta brazowoszara 252 1,=0,37: pl 4
13 | 0,30 | 0,80 Gp Glina piaszczysta brazowa w 1,=0,30; pl 4
20 0,30 | 1,00 GlIGr Glina przewarstwiona gling pylastg brazowa w 1,=0,27; pl 4
21 0,30 | 2,00 Gn Glina pylasta brazowoszara w 1,=0,32; pl 4
22 | 030 | 1,00 G Glina brazowa w 1.=0,26; pl 4
24 | 080 | 1,20 Gn Glina pylasta brgzowoszara w 1.=0,28; pl 4
0,80 | 250 Gr Glina pylasta brazowoszara mw 1,:=0,20; tp! <4
9 | 1,40 | 2,00 Gn Glina pylasta brazowoszara mw 1,=0,08; tpl 4
IVB| 9 | 200 250 Gp Glina piaszczysta 0 brazowa mw 1,20,03; tpl 4
18 | 0,80 | 1,50 Gpl/Pg Glina piaszczysta przew'arstwiona piaski@m gliniastym brazowa mw 1.20,20; tpl 4
17 | 030 | 1,00 Gr  (Glinapylasta ' ' : brazowa mw 115024 tpl 4
19 | 030 | 1,20 Gp Glina piaszczysta bragzowa nw 1,=0,24; tp! 4
1 0,30 | 2,50 1 Pyt brazowoszara 23,3 1.=0,27, pl 4
2 030 | 250 mn Pyt brazowoszara 23,7 1,=0,30; pl 4
W 3 1,00 | 2,50 1W/Gr Pyt przewarstwiony gling pylasta brgzowoszara w 1,=0,28; pl 4
10 | 1,00 | 1,50 TUIGr Pyt przewarstwiony gling pylastg brazowoszara w 1,=0,30; p! 4




14 1 030 | 1,00 n Pyt brazowoszara w 1.=0,30; p! 4
17 | 1,00 | 2,00 TV/Gn Pyt przewarstwiony gling pylastg brazowa w 1,=0,37; p! 4
18 | 1,00 | 2,00 I Pyt bragzowoszara w 1.=0,27; pl 4
VA | 19 | 280 | 340 +H Pyt z domieszka humusu szara w 11=0,26; pl 4
19 | 3,40 | 4,00 I/INmg | Pyt przewarstwiony namulem gliniastym szaropopielata w 1,=0,30; pl 4
21 | 200 | 3,40 I Pyt bragzowoszara winw 1,=0,43; p! 4
23 | 0,30 | 1,80 e Pyt brgzowoszara w 1,=0,34; pl 4
4 0,30 | 2,50 1 Pyt brazowoszara 221 1,20,10; tpl 4
51030 250 it Pyt brgzowoszara mw 1.=0,08; tpl 4
0,50 | 2,50 n Pyt brgzowoszara mw 1,=0,08; tp! 4
7 1,20 | 2,50 1 Pyt brazowa mw 1,=0,18; tp! 4
VB | 10 | 150 | 2,00 it Pyt brazowoszara mw 1,=0,10; tpl 4
15 | 0,30 | 1,00 11 Pyt brazowoszara mw 1,=0,10; tp! 4
16 | 0,30 | 1,70 i1 Pyt szarobrazowa mw 1,.=0,08; tpl 4
20 | 1,00 | 2,00 I Pyt brazowoszara mw 1.=0,24; tpl 4
22 1,00 | 2,00 G Pyt przewarstwiony gling pylasta brazowoszara mw 1,20,24; tp! 4
16 | 1,00 | 2,00 I Pyt brazowoszara mw 1,<0; paw 4
veC 16 | 1,70 | 3,00 I+Pd Pyt z domieszkg piasku drobnego szarobrgzowa 17,9 1.<0; pzw 4
24 | 120 | 2,50 al Pyt brgzowoszara mw 1.<0; paw 4
VIA| 23 | 180 | 250 Pg+H  |Piasek gliniasty z domieszkg humusu szara w 1,=0,48; pl 4
VIB| 25 | 030 | 1,50 Pog/lPg | Pospdika gliniasta przewarstwiona piaskiem gliniastym brazowa mw 1,=0,24; tpl 5
Vil 14 | 2,90 | 450 Ps+H Piasek $redni z domieszka humusu szara nw 1p=0,45; szg 3
VHI | 13 | 1,80 | 2,00 KW(Ps) |Zwietrzelina piaskowca (litologicznie piasek $redni) brazowa w 1p=0,40; szg 6
metraiz lqcznie:é 66,00 m 100 %
metraz - kategorie urabialnosci:
kat. 1: 6,00 m 9,1 %
TABELA 2. Zestawienie ilosciowe i kat. 2: 0,00 m 0,0 %
procentowe gruntu w poszczegdlnych kat. 3: 9,70 m 14,7 %
kategoriach urabialnosci Kat. 4: 43,90 m 66,5 %
kat. 5: 590 m 89 %
kat. 6: 0,50 m 08 %
kat. 7: 0,00 m 0,0 %

TABELA 3. Objasnienia do podziatu na kategorie urabialnosci

Kategoria 1: Gleba

Wierzchnia warstwa gruntu zawierajaca oprécz materialow nieorganicznych: zwiru, piasku, pytu, itu, rowniez czesci organiczne: prochnice (humus) oraz organizmy zywe.

Kategoria 2: Grunty plynne
Grunty w stanie plynnym, trudno oddajace wode.

Kategoria 3: Grunty tatwo urabialne

a) grunty niespoiste i mato spoiste: grunty frakcji zwirowej lub piaskowej oraz ich mieszaniny, z domieszka do 15% czastek frakcji pytowej i itowej, zawierajace mniej niz 30%
kamieni i gtazéw o objetosci do 0,01 m® (co odpowiada kuli o $rednicy 0,30 m),
b) grunty organiczne o matej zawartosci wody, dobrze roziozone, stabo skonsolidowane.

Kategoria 4: Grunty Srednio urabialne

¢) grunty organiczne skonsolidowane ze szczatkami drzew.

a) mieszaniny frakeji zwirowej, piaskowej, pylowej i itowej, zawierajace wigcej niz 15% czastek frakgji pylowej i ifowej,
b) grunty spoiste o wskazniku plastycznoéci I < 15 %, w stanie od plastycznego do polzwartego, zawierajace nie wiecej niz 30% kamieni i glazow o objgtosci do 0,01 m’,

Kategoria 5: Grunty trudno urabialne

a) grunty jak w kategorii 3 i 4, lecz zawierajace wigcej niz 30% kamieni i glazow o objetosci do 0,01 m’,

b) grunty niespoiste i spoiste zawierajace mniej niz 30% glazow o objetosci od 0,01 m® do 0,1 m® (objetos¢ 0,1 m” odpowiada kuli o $rednicy. 0,60 m),
¢) grunty bardzo spoiste (W, > 70 %), w stanie od plastycznego do polzwartego (0,50 > 1, >0).

Kategoria 6: Skaly fatwo urabialne i poréwnywalne rodzaje gruntu
a) skaly majace wewnetrzna cementacjg ziaren, lecz mocno spekane, famliwe, kruche, fupkowate, migkkie lub zwietrzate,

b) porwnywalne grunty zwigzle lub zestalone (np. przez wyschnigcie, zamrozenie, zwigzanie chemiczne), spoiste lub niespoiste,
¢) grunty niespoiste i spoiste zawierajace wigcej niz 30% glazow o objgtosci od 0,01 m*do 0,1 m°.

Kategoria 7: Skaly trudno urabialne

¢) gtazy o objetosci powyzej 0,1 m’.

a) skaly majace wewnetrzng cementacjg ziaren i duza wytrzymalos¢ strukturaing, lecz spekane lub zwietrzate,
b) zwigzle, nie zwietrzate tupki ilaste, warstwy zlepieficow, hutnicze hatdy zuzlowe itp.




TABELA 4. Glgbokos¢ zwierciadta wody w otworach

nr otworu  typ wody glebokos¢ (m ppt) stabilizacja (m ppt)
7 sgczenie 1,20 -
9 saczenie 1,30
10 sgczenie 1,50
12 sgczenie 1,00; 2,40; 2,60
14 sgczenie 1,10; 1,80; 2,50
zwierciadio swobodne 2,90-4,50
17 sgczenie 1,50; 1,70 1,10
19 sgczenia 1,30; 1,80 - 2,60 0,90
21 sgczenie 2,30; 2,80 - 4,00 1,00
22 sgczenie 1,10
23 sgczenie 1,80; 2,30 -
25 sgczenie 2,00; 2,50; 3,00
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LEGENDA DO PROFILI

miejscowos$¢: Dziekanowice, Rudnik, Sierakéw, Grajéw, Winiary  data wykonania: grudzien 2016

obiekt: budowa i przebudowa sieci wodociggowej wraz z infrastruktura

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wartosé parametru x, wg PN-81/B 03020
wspétczynnik niejednorodnosci y,
Stan gruntu Wilgot- Kat Edometryczny
profil Nr Symb. stopien nos$¢ | Gestosc tarcia modut Modut Wytrzy- | Wspot-
stratygrafia | stratygraf.- opis litologiczno-genetyczny warstwy Rodzaj geolog. zage- plasty- | natural- | objeto§- | Spéj- | wewne- Scisliwosci pierwotnego | mato$¢ na | czynnik
litologiczny geolo- gruntu konsoli- | szczenia | czno$ci na ciowa no$¢ | trznego | pierwotnej; wtdérnej | odksztatcenia | Sciskanie | filtracji
gicznej dacji :
gruntu Ip Ie W, P Cy @, Mo M Eo R. k
% tim kPa stopn. kPa kPa kPa MN/m m/s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
antropogeniczne nasypy ] nN - szgllpl pliiszg, pl w - - - - - - - =
organiczne namuty 1] Nmg, Nmp//Nmg € In-szg mpl-tpl w-nw - - - - - - - -
2zwigzt ospoiste plastyczne i} Gnz c - 0,35 w 1,90 12 12 - - 15000 - -
plastyczne IVA G, Gg' /?é;;” o c - 026037 | 252 2,00-2,10 | 12-16 | 12-14 - - 14000-18000 - -
$rednio spoiste 2B e -
twardoplastyczne iVB | Gn Gp, Gp/iPg c - 0,03-0,24 mw 2122 | 1627 | 14-17 - - 19000-31000 - -
plastyczne VA LG S, c - 0,26-0,43 | 23,3-23,7 2,00 10-16 | 11-14 - - 13000-18000 - -
TI//INmg
czwartorzed Q
twardoplastyczne VB 11, [//Gr c - 0,05-0,24 22,1 2,05 16-25 1417 - - 19000-30000 - -
mato spoiste potzwarte vC 11, IT+Pd (o] - <0 179 2,10 30 18 - - 34000 - -
. plasyczne VIA Pg+H c 2 0,46 w 210 9 10 . : 12000 . .
o 't;uja'fcggplasty&ne viB Pogi/Pg c - 0,24 mw 2,20 16 14 - - 19000 - -
niespoiste $redniozageszczone vil Ps+H - 0,45 - nw 2,00 - 32 - - 75000 - -
zwietrzeliny $redniozageszczone Vilt KW(Ps) - 0,40 - w 1,85 - 32 - - 70000 - -
OBJASNIENIA:
nB nasyp budowiany zg 2wir gliniasty w grunt wiigotry sM grunt skalisty migidd N-S Kierunek przeksoju 19 otwdr/sondowanie
nN nasyp niebudowiany Kw 2vdetrzelina m grunt mokry ST grunt skalisty twardy Q utwory czwartorzedowe 1
Gb gleba H humus. szg grunt éredniozageszczony L skala lita T utwory trzeciorzedowe B vkop
Pd pinselccrabny ap gina plaszczyata 7g guntzageszorony msp. skl mala spakena e utwery kredowa
Ps plasek sredni Gpz giina plaszczysta 2wiezia bzg grunt bardzo zageszczony nw grunt nawodniony Py utwory paleogefiside
L pleack gruby Gz gina zwigzla ¢ domieszia L gutbaty T s e 7 orvyobisa
Pr piassk pytasty s giina pylasta zwieza ' ‘pogranicze innego gruntu (parametru) sp. skata Srednio spekana THITI  streta nawodnienia 330,20  rzedna >
Pg piasek gliniasty ip it piaszczysty " przewarstwienie b.sp. skala bardzo spekana
» py! plaszezysty | i Nmg namut gliniasty mpl stan gruntu migkkoplastyczny M saczenie wody gruntowej
» ot s il pytasty Nmp  namu piaszozysty ol sten gruntu plastyczny I F
Po pospbika Kwg 2zwietrzelina gliniasta £ tupek itasty tpt stan gruntu twardoplastyczny v 2wierciadio wody nawiercone = S
Pog pospéika gliniasta KRg rumossz gliniesty tp  tupekpylsly pzw  stan gruntu potzwarty e Kola o prasiocic ]
4 2w T torf tp {upek plaszczysty 2w ‘stan gruntu zwarty v 2zwderciadio wody ustabiiizowane
G glina KR rumosz Lk tupek W stopieri plastycznosci w
Gx glina pylasta KO otoczaki P< I stopiert




M' Legenda
_..;S Akfywnos€ osuwisk
Minisrersowo Srodowiska Osuwiska (’ 5 aM Osuwiska (‘ 5 .M
Stopleh aktywnose! Stopled aldywno$cf
Mapa osuwsk i terenéw zagrozonych ruchaml masowyrm . B aiiere dais
@ aktywne okresowo
@ ks

P_ L/_J Tereny zagroonse ruchami masowymi
25 numer identyfikacyjny osuwiska
44 numer identyfikacyjny terenu zagra2onsgo
ruchami masowymi
Granice osuwisk
Typ granky
granica pewna
————— granica przypuszczaina

Pozostale elementy rae2by wewngtrzosuwiskowe)

Skarpy giowne, $clany obrywdw,
rewy osuwliskowe | progl wewngtrzosuwiskows

Wysoko$é formy, Stan zachowania formy
ey niskie do 3 m, wyraina
- Srednie 3-8 m, wyraZna
vyyry  wysokie 8-10 m, wyraZna
VAAR bardzo wysckie ponad 10 m, wyraéna
sryrr niskie do 3 m, slabo zachowana
ryrer  Srednie 3-8 m, slabo zachowana
TYyyy  wysokie 6-10 m, stabo zachowana
YVVY bardzo wysokie ponad 10 m, stabo zachowana
Typ oblekty
Czota osuwisk | akumulacyjne
progi wewnatrzosuwiskowe
Szezeliny

[TTTT] . i
Ciiaa Zaglgbienia wewnatrzosuwiskowe
[Flviie]  Rumosze i blokowiska
Przejawy wod powierzchniowych | podziemnych
B biomik wbd powierzshniowych
podmokiost (miska), mokradio

¥ wysigk {  r6dio
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. Gminy T deziora
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granica pewna
————— granica przypuszczaina
Pozostale elementy rae2by wewngtrzosuwiskows)

Skarpy gléwne, sclany obrywow,
rowy osuwiskowe | progl! wewnsgtrzosuwiskows

Wisoko$é formy, Stan zachowania formy
T niskie do 3 m, wyragna
v Srednie 3-8 m, wyraZna
vyvyy Wysokie 6-10 m, wyraina
VVVYy bardzo wysokie ponad 10 m, wyrana
rrrrr niskie do 3 m, slabo zachowana
e $rednie 3-8 m, slabo zachowana
yeyyy  wysokie 6-10 m, stabo zachowana
‘AAA bardzo wysokie ponad 10 m, stabo zachowana
Typ oblekty

Cznta osuwisk | akumulacyjne
b 2n 2u o 2m o M t 4 'm

Szezeliny
:TTTT_‘I R N
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Minisrersowo Smdownska

designedty GIS () Partnen 050100 200 300 400 500 metrbw o SO0
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Legenda
Akiywnost osuwisk
Osuwlska (> 5 andw) Osuwiska (<5 ardw)
Stopledi aktywnofcl
®  akiywne ciagle
® aktywne ckresowo
® skt

-,-—-.

_! Tereny zagrodone ruchami masowymi

25 numer identyfikacyjny osuwiska
44 numer identyfikacyjny terenu zagroZonego
ruchami masowymi
Granice osuwlisk
Typ granicy

granica pewna
————— granica przypuszczaing
Pozostale slementy raeZby wewngtrzosuwiskowe)
Skarpy glowne, $clany obrywdw,
rowy osuwiskowe | prog! wewngtrzosuwiskows
W&fmy&nudzmlnm

niskis do 3 m, wyradna
e Srednie 3-8 m, wyraZna
vyvyy wysokie 8-10 m, wyraZna
VAR A bardzo wysckie ponad 10 m, wyraZna
vrrrr niskie do 3 m, slabo zachowana
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VAR bardzo wysckie penad 10 m, shbo zachowana
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‘data wykonania: grudzien 2016

miejscowos¢: Nowy Sacz ZAL = 5 |

PROJEKT GEOTECHNICZNY

Inwestor: Urzad Gminy i Miasta Dobczyce, ul. Rynek 26, 34-410 Dobczyce
‘Obiekt: budowa i przebudowa sieci wodociagowej wraz z infrastrukturg w miejscowosciach Dziekanowice, Rudnik, Sierakow, Grajow, Winiary

1. Prognoza zmian wiasciwos$ci gruntow w czasie

Procesy zmiany wtasciwosci gruntow w rejonie zaktadanej inwestycji rozpoczng sie praktycznie w chwili rozpoczecia jej realizacji i bedg trwaty po
zakonczeniu budowy i w trakcie uzytkowania obiektu. Procesy te obejma przede wszystkim:

+ konsolidacje i osiadanie gruntu wywotane obcigzeniem pochodzacym od cigzaru instalacji, co grozi naruszeniem konstrukcji. Konieczny jest
dobor takich rozwigzan projektowych, ktére zapobiegng nierbwnomiernemu osiadaniu gruntu pod inwestycja;

* zmiane rozktadu sit dziatajgcych na terenie, na ktdrym projektuje sie wykonanie inwestycii;

* zmiang parametrow statecznosci osrodka gruntowego w czasie wykonywanie robot ziemnych. Pozostawienie niezabezpieczonych wykopow na

diuzszy okres czasu moze spowodowa¢ obrywanie sie mas gruntu. Dlatego tez wykopy powinny zosta¢ wypetnione jak najszybciej po ich
wykonaniu;

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne dla warstwy, w ktorej zaprojektowano posadowienie obiektu przedstawiono na zatgcznikach 2.1 - 2.3. Dokumentacji
badan podioza gruntowego.

3. Okreslenie czesciowych wspotczynnikéw bezpieczenstwa dla obliczen.
Nie dotyczy.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu
Sposob posadowienia i typ inwestycji, a takze typ podtoza gruntowego w jakim projektuje sie posadowienie obiektu minimalizujg oddziatywanie'
gruntu na konstrukcje projektowanej inwestycji.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego.

Model obliczeniowy nalezy przyjaé na podstawie Dokumentacji badan podioza gruntowego, przyjmujac do obliczen parametry warstw.
stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

6. Okreslenie no$nosci i osiadania podtoza gruntowego.
Okreslenia nodnosci i osiadan nalezy dokonaC na podstawie obliczen w oparciu o dane przedstawione w Dokumentacji badan podioza
.gruntowego. Do obliczen osiadan nalezy przyja¢ parametry warstw stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw.
Nie dotyczy

8. Wykonawstwo rohot ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa i uwzglednieniem warunkow
\geotechnicznych przedstawionych w Dokumentaciji badan podioza gruntowego.

9. Okreslenie szkodliwos$ci oddziatywan wod gruntowych na obiekt.
Nie przewiduje sig negatywnego wptywu wéd podziemnych na projektowany obiekt.

10. Monitoring projektowanego obiektu |
Nie przewiduje si¢ specjalnego monitorowania obiektu. W czasie budowy w przypadku wystapienia jakichkolwiek niekorzystnych zjawisk o
charakterze geodynamicznym lub innych, mogacych spowodowa¢ zagrozenie dla konstrukcji inwestycji, kierownik budowy powinien niezwlocznie
zawiadomi¢ Projektanta obiektu w celu ustalenia dalszego postepowania. Po wykonaniu inwestycji nie przewiduje sie wplywu realizacji na
budynki sasiednie, a tym samym prowadzenia specjalnego monitoringu tych budynkow.



