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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zamienny projekt zagospodarowania terenu

dla inwestycji pn.

Budowa Szkoty Podstawowej w Dziekanowicach

etap | - szkota i szkota zero

wraz z infrastrukturg techniczng i komunikacyjng w tym:

- instalacjami wewnetrznymi: wod-kan, wentylacjg mechaniczng, c.o., instalacjg elektryczng i
niskopragdowa,

- infrastrukturg techniczna tj. kanalizacjg sanitarng z oczyszczalnig $ciekéw, kanalizacjg
opadowa, instalacjg elektryczng- wlz, przytaczem wody, odwiertami i instalacjg pomp ciepta,
komunikacjg wewnetrzna,

- zagospodarowaniem terenu w tym: matg architekturg, Smietnikiem, ogrodzeniem.

dz. nr 119/7,119/8,119/10,119/11,119/12, 119/13,119/14,119/15,318/1

w Dziekanowicach — Gmina Dobczyce

N

. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa o wykonanie prac projektowych

— mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

— dokumentacja geologiczno-inzynierska

- specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia oraz program funkcjonalno-uzytkowy

— wypisy z rejestru gruntéw dla dziatek objetych opracowaniem,

— przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane

i branzowe oraz dane z literatury fachowej.

3. LOKALIZACJA , TEREN - STAN ISTNIEJACY | PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA

Niniejszy projekt obejmuje fragment terenu w miejscowos$ci Dziekanowice gm. Dobczyce

przeznaczonego pod budowe szkoty podstawowe;j i szkoty ,0” (I etap ) oraz ciggdw

jezdnych i pieszych , niwelacji terenu . W nastepnym etapie przewiduje sie budowe hali

sportowej wraz z boiskiem sportowym i drugiej czesci ciggéw jezdnych i pieszych .

Teren istniejgcy jest wolny od zabudowy ,0 znacznym nachyleniu w kierunku potudniowo-
wschodnim i oznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i
Gminy Dobczyce — sotectwo Dziekanowskie UP z przeznaczeniem podstawowym -ustugi

publiczne .



Obstuga komunikacyjna terenu szkoty poprzez projektowang droge 1 KDW z wtgczeniem do
drogi wojewddzkiej W964 oraz przez droge wewnetrzng petnigca funkcje drogi pozarowe; .
Przy drodze wewnetrznej w poblizu wejs¢ do budynku projektuje sie w pierwszym etapie 10
miejsc parkingowych w tym 2 dla oséb niepetnosprawnych oraz podjazd dla autobusu

szkolnego.

Orientacja projektowanych budynkdéw szkoty : pdtnoc-potudnie ze wzgledu na mozliwos$¢
wykorzystania energii stonecznej przez usytuowane na dachach od strony potudniowej paneli

fotowoltaicznych oraz pasywne ogrzewanie pomieszczen uzytkowych .

Wejscia do szkoty i szkoty ,0” od strony pdtnocnej . Od strony potudniowej projektuje sie teren

rekreacyjny ze sceng terenowgq .

Na terenie przeznaczonym pod projektowany kompleks znajdujg sie sieci : wodociggowa , oraz
energetyczna Sredniego i niskiego napiecia. Przytgcza do projektowanego obiektu zawarte sg

w odrebnych opracowaniach .

4.DANE LICZBOWE

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu:
— powierzchnia catego terenu objetego opracowaniem 1,7230 ha

Powierzchnia terenu w etapie | - 1,0638 ha

Powierzchnia zabudowy szkoly i szkoty zero 2231,72

Powierzchnia netto w tym :

Powierzchnia uzytkowa

szkoty 1275,26 m?
szkoty”0” 416,94 m?
razem 1 692,20 m?
Powierzchnia ruchu
szkoty 824,18 m?
szkoty”0” 58,69 m?
razem 882,87 m?
Powierzchnia ustugowa (obejmujgca wentylatorownie na poddaszu i szachty)
szkoty 61,76 m?
szkoty”0” 49,94 m?

razem 111,70 m?



Powierzchnia netto szkoty i szkoty zero 2 686,77 m?

Powierzchnia catkowita (brutto)

szkoty 2 579,00 m?
szkoty”0” 550,57 m?
razem 3129,57 m?
Kubatura
szkoty wraz z klatkami schodowymi 11 441,72 m3
szkoty”0” 4211,00 m3
razem 15 652,72 m®
Etap |
- drogi dojazdowe i parkingi 3 756,64 m?
- $ciezki pieszo-rowerowe 1 520,73m?
- place i chodniki 1219,63 m?
- teren przedszkolnego placu zabaw 334,86 m?
tacznie teren utwardzony 7 657,04 m?
- tereny zielone na terenie szkoty 4148,50 m?

Wysokosé od poziomu najnizej potozoneqo wejscia do_szczytu dachu:
szkoty 17,00 m
szkoty ,0” 9,63 m
Zero budynkdw zostato przyjete na poziomie: + - 0,00= 316,00 mnpm
5.INFORMACJA, CZY TEREN NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY
JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Projektowany teren inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;j.



7. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA
Projektowany inwestycja nie wptywa negatywnie na $rodowisko i nie znajduje sie w poblizu

obszaru objetego programem ,,Natura2000".

8. SPOSOB ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH i SCIEKOW SANITARNYCH

Wody opadowe z projektowanego obiektu zostang odprowadzone do projektowanej
kanalizacji deszczowej odprowadzonej do odbiornika jakim jest istniejacy ciek wodny oraz z
czesci wschodniej terenu ze wzgledu na jego usytuowanie do kanalizacji deszczowej
istniejgcej wzdtuz drogi wojewddzkiej . Przytgcze — wg odrebnego opracowania branzowego .
Wody z drég odprowadzone do istniejgcego cieku poprzez separator lamelowy .

Scieki sanitarne odprowadzone zostang do oczyszczalni $ciekéw a nastepnie po oczyszczeniu

do istniejgcego cieku wodnego .

9. OPIS SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MAS ZIEMNYCH

Przed przystgpieniem do robét zimnych nalezy zebra¢ wierzchnig warstwe humusu
podlegajgcego ochronie, a nastepnie zagospodarowac na terenach zielonych wskazanych
przez Inwestora (bez wbudowywania w nasyp). Nadmiar ziemi pochodzacy z wykopdw
budowlanych nalezy przetransportowa¢ poza teren budowy w miejsce sktadowania ziemi

(sktadowiska miejskie lub prywatne - wg. uznania Inwestora).

10. Kategoria geotechniczna posadowienia — Il kategoria , proste warunki gruntowe .



