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Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym
 przy Szkole Podstawowej w Kornatce na

nawierzchnie poliuretanową

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne
45212000-6  Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, 
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
45231600-1  Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w 
Kornatce na nawierzchnie poliuretanową

1 Element Roboty rozbiórkowe

1.1 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12˙cm) lub żużlowej (14x14˙cm) - analogia - rozebranie 
nawierzchni z kostki gumowj typu "BEHATON" m2 600,000

1.2 KNR 401/108/19 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobetonowych

Wyliczenie ilości robót:

600*0,06 36,000000

RAZEM: 36,000000 m3 36,000

1.3 KNR 401/108/20 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, gruz (kol.17-19) dalsze 9 km

Wyliczenie ilości robót:

36.000 36,000000

RAZEM: 36,000000 m3 36,000

1.4 KNR 404/1003/1 Przygotowanie materiałów posadzkowych z rozbiórki do użytku - analogia - oczyszczenie i ułożenie kostki na 
paletach m2 600,000

1.5 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12˙cm) lub żużlowej (14x14˙cm) m2 90,000

1.6 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30˙cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

30+25 55,000000

RAZEM: 55,000000 m 55,000

2 Element Obrzeża nawierzchni boiska

2.1 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

nowy - obrzeze boisko ((30*2))*0,2*0,15 1,800000

RAZEM: 1,800000 m3 1,80

2.2 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - pomiędzy 
chodnikiem a boiskiem m 60,000

3 Element Mawierzchnia boiska

3.1 KNR 231/103/4 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 

Wyliczenie ilości robót:

600 600,000000

RAZEM: 600,000000 m2 600,000

3.2 KNR 223/104/3 Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm, frakcja 0,5- 5,0 mm - 2 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

600.000 600,000000

RAZEM: 600,000000 m2 600,000

3.3 KNR 223/104/4 Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna dodatek lub potrącenie za każdy 1˙cm różnicy grubości - 
mniej o 3 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

600.000 600,000000

RAZEM: 600,000000 m2 600,000

3.4 KNR 223/110/3 Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna grubość warstwy 5˙cm - analogia - podbudowa z gumy SBR 
zmieszanej z kruszywem 3,5 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

600.000 600,000000

RAZEM: 600,000000 m2 600,000

3.5 Kalkulacja 
własna

Elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa grubości 3,5 cm – granulat i ścier gumowy ze 
żwiremkwarcowym z lepiszczem poliuretanowym.

Wyliczenie ilości robót:

600.000 600,000000

RAZEM: 600,000000 m3 600,000
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Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym
 przy Szkole Podstawowej w Kornatce na

nawierzchnie poliuretanową

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.6 Kalkulacja 
własna

Bezspoinowa, nieprefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa. Warstwa dolna grubości 11 mm - bezspoinowa
warstwa elastyczna przepuszczalna dla wody układana maszynowo (mieszanka czarnego granulatu 
gumowego frakcji 1 – 4 mm połączonego lepiszczem poliuretanowym )

Wyliczenie ilości robót:

600.000 600,000000

RAZEM: 600,000000 m2 600,000

3.7 Kalkulacja 
własna

Bezspoinowa, nieprefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa.  Warstwa użytkowa grubości 2 mm - układana 
maszynowo metodą wysokociśnieniowego natrysku systemu poliuretanowego uzupełnionego granulatem 
EPDM frakcji 0,5 – 1,5 mm, z malowaniem linii boiska wg wytycznych producenta

Wyliczenie ilości robót:

600.000 600,000000

RAZEM: 600,000000 m2 600,000

4 Element Nawierzchnia z kostki brukowej - odtworzenie

4.1 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową obrzeża z 
odzysku m 55,000

4.2 KNR 231/511/2 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka z 
odzysku m2 90,000

5 Element Piłkochwyty - wymiana siatki i naciągów

5.1 KNR 223/401/1 Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach, stalowych o rozstawie 3˙m z rur stalowych wysokości 3˙m
demontaż i montaż siatki i naciągów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 40,000

5.2 KNR 223/401/4 Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach, stalowych o rozstawie 3˙m dodatek za każdy 1˙m 
wysokości demontaż i montaż siatki i naciągów - dalsze 2m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 40,000


